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Las marcas incluidas en este catálogo son propiedad de sus respectivos fabricantes, siendo estos los responsables 
de la garantía de sus productos.
Todos los datos técnicos e indicaciones de formato, peso, brillo, tamaño, entre otros, de este catálogo, están sujetos 
a cambio por el fabricante sin previo aviso.
Ceymsa Audiovisual S.A. no se responsabiliza de los fallos o cambios técnicos que se puedan producir en este catálogo.
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PROYECTORES, 
¿ QU É  P ROY E C TO R  N E C E S I TO ?

T E C N O L O G Í A
DLP o procesamiento digital de la luz, consigue una relación 
de contraste elevado, gracias a su sistema de proyección es 
posible fabricar equipos ligeros.
LCoS ofrece en un solo equipo lo mejor de cada una de las 
anteriores tecnologías, consiguiendo imágenes sin trama, con 
un elevado contraste y una gama de grises muy amplia.
LASER: Los sistemas de proyección, basados en luz normal, 
acabarán siendo reemplazados por la luz láser. Es la revolución 
tecnológica del siglo XXI en la proyección. Esta tecnología es 
fría, sin ruidos y con una larga duración estimada de entre 
20.000 y 50.000 horas. 

B R I L L O
El ANSI lumen es la unidad de medida de flujo de la luz. Es 
necesario saber la cantidad de luz ambiente/artificial que hay 
en una sala para elegir un proyector adecuado a la misma. 
Siendo la relación mínima entre lúmenes del proyector y la 
sala de al menos 5:1.

C O N T R A S T E
Contraste es la diferencia en la proyección entre imágenes 
blancas y negras, se expresa a modo de relación, por ejemplo 
3.500:1.

R AT I O  O  D I S TA N C I A  F O C A L
Dependiendo de la óptica, a una determinada distancia abrirá 
un tamaño de proyección.  Por ejemplo un ratio de 1,55-
1,85:1, indica que: para hacer un ancho de pantalla de un 
metro, el proyector debe estar a una distancia comprendida 
entre 1,55 y 1,85 m, dependiendo del zoom.

R E S O L U C I Ó N  Y  F O R M ATO
La resolución es el número de pixels que forma una imagen, 
por ello cuantos más pixels mayor definición en los detalles 
de la misma.
Formato es la relación existente entre el ancho y el alto de la 
imagen proyectada, siendo los más habituales 4:3, 16:9 y 16:10.
SVGA     (800X600) XGA       (1024X768)
WXGA (1280X800) SXGA       (1400X1050)
UXGA (1600X1200) FULL HD      (1920X1080)
   4K        (3840X2160)

Antes de tomar la decisión de qué proyector comprar debe reflexionar sobre las condiciones de la sala 
donde lo va a instalar, el tamaño de la misma, la distancia de proyección, la iluminación de la sala, si va a 
darle un uso fijo o va a ser de forma itinerante, el ancho de la pantalla más adecuado en relación al número 
de aforo más habitual o si tiene que salvar algún obstáculo arquitectónico.
A continuación vamos a explicar las características claves que se deben conocer a la hora de seleccionar 
el proyector mas adecuado: 

P E S O
El peso junto con el tamaño es importante según el uso que se 
le vaya a dar. Para su desplazamiento siempre será una ventaja 
un modelo ligero y pequeño. Sin embargo, para una instala-
ción fija, deberían primar las otras características. Existen en 
el mercando una extensa variedad de proyectores adecuado 
para cada situación.

R U I D O
El nivel de ruido que genera la ventilación del proyector puede 
ser molesto dependiendo de la situación del proyector en la 
sala y del tamaño de la misma.

C O N E C T I V I DA D
Es importante tener en cuenta los dispositivos con los que 
vamos a trabajar, para disponer de las suficientes entradas 
como por ejemplo VGA, Wi-fi,  RJ45, HDMI, etc.

L Á M PA R A
La lámpara junto con el filtro son los únicos consumibles del 
proyector, por tanto su vida útil o duración será un coste a 
tener en cuenta.

C Ó M O  C O N C L U S I Ó N
Por tanto, antes de decidir qué proyector es el adecuado, es 
importante pararse a pensar qué tipo de sala y proyección 
vamos a realizar:
•  Proyección itinerante: es difícil conocer a priori las condi-

ciones de la sala donde vamos a proyectar por lo que lo 
más conveniente sería seleccionar un equipo ligero y con 
alto brillo.

•  Proyección fija: hágase las siguientes preguntas, ¿puedo 
apagar la luz?, ¿cerrar la persiana?, ¿existen obstáculos ar-
quitectónicos (columnas, vigas,…)?, ¿donde pondremos el 
proyector (sobremesa, en techo….)?, ¿donde estarán los 
espectadores (requieren un ángulo de visión determinado o 
la sala es diáfana)?, ¿a que distancia se va a proyectar? ¿Qué 
ancho de pantalla se necesita?.

Una vez que indague sobre estos aspectos estará en condi-
ciones de seleccionar el proyector más adecuado a sus nece-
sidades, pero si albergara alguna duda, no deje de llamarnos y 
le informaremos con sumo agrado.

Ceymsa Audiovisual S.A., fundada en 1986, aporta una gran 
experiencia en soluciones audiovisuales para empresas y profesio-
nales, integrando todos los elementos necesarios para conseguir 
que su presentación o instalación sea la mejor.

Es una empresa multidisciplinar:

•  Fabricante de elementos únicos en el sector por su utilidad y 
versatilidad.

•  Importador de grandes soluciones que comercializa bajo su 
propia marca PLUSSCREEN. 

•  Exportador a más de 45 países.

•  Mayorista de las marcas de mayor prestigio del sector audio-
visual.

Ceymsa Audiovisual S.A. ha cambiado mucho durante los 30 
años que lleva de actividad, principalmente por que las empresas 
son las personas que las forman y durante este tiempo, han pa-
sado muchos profesionales aportando su granito de arena. Desde 
aquí queremos agradecer a todos los colaboradores, clientes y 
proveedores que nos han apoyado durante todos estos años y 
han permitido que Ceymsa Audiovisual S.A. sea hoy lo que es. 

Pero hay algo que no ha cambiado y ha sido su filosofía de Aten-
ción y Servicio al Cliente, y  el asumir nuevos retos de futuro, a 
través de la innovación permanente como empresa involucrada 
en las nuevas tecnologías.

La atención y servicio al cliente se pone de manifiesto con la for-
mación técnica que se ofrece a todos nuestros clientes mediante 
cursos presenciales y jornadas de formación que les permiten 

conocer y familiarizarse con los productos más complejos y la apor-
tación de valor añadido a todos nuestros productos a través de:

•  Asesoramiento especializado para que nuestro cliente pueda 
acometer cualquier tipo de proyecto, con independencia de su 
complejidad.

•  Atención personalizada en relación a la necesidad de cada 
cliente por nuestra red de ventas.

•  Almacén de 10.000 m3 con más de 1.000 referencias y más 
de 40.000 unidades, destacando las pantallas de proyección y 
soportes, que permite a nuestros clientes tener una disponibili-
dad inmediata de nuestros productos.

•  Servicio de entrega a clientes con la mejor relación calidad / 
precio en toda España y Portugal.

•  Servicio técnico post venta para facilitar una rápida respuesta 
ante cualquier imprevisto.

Analizando las necesidades de nuestros clientes y a través de 
nuestra división de I+D, desarrollamos todo un proceso de innova-
ción tecnológica que culmina al alcanzar las soluciones adecuadas 
para cada problema, incorporándolas como novedades a nuestra 
amplia gama de productos.

Como todo profesional del sector audiovisual conoce, los productos 
y soluciones de integración recogidos en este catálogo pueden sufrir 
modificaciones o actualizaciones de forma imprevista, por lo que es  
muy recomendable visitar nuestra web www.ceymsa.com para 
obtener información puntual sobre cualquier artículo o novedad, 
al ser revisada diariamente. De igual forma, la red comercial 
de Ceymsa se encuentra siempre disponible para asesorar e 
informar acerca de cualquier cambio que pueda producirse en 
sus contenidos.
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Proyector Lente Corta/Ultracorta/Interactivo
Permiten instalar el proyector a una distancia muy pequeña de la superficie de proyección y obtener una imagen de gran 
tamaño, con luminosidad hasta 5.000 Ansi Lúmenes y amplia conectividad.
• Tecnología DLP, Láser y LcoS  • Láser, casi sin mantenimiento
• Interactividad, especial para educación  

PROYECTORES

MARCA BENQ BENQ BENQ BENQ CANON CANON VIEWSONIC

Modelo LH890UST LW890UST LU951ST LK953ST LV-WX300UST XEED-WUX500ST LS830
Tecnología DLP DLP DLP DLP DLP LCoS LASER
Relación aspecto 16/9 16/10 16/10 16/9 16/10 16/10 16/9
Resolución WXGA 1280x800 WXGA 1280x800 WUXGA1920x1200 UHD 4k 3840x2160 WXGA 1280x800 WUXGA1920x1200 FULL HD1920x1080
Luminosidad (ANSI lumens) 4.000 4.000 5.000 5.000 3.000 4.500 4.500
Contraste 100.000:1 100.000:1 100.000:1 100.000:1 2.300:1 2.000:1 100.000:1
Ratio de proyección* 0,23:1 0,24:1 0,81-0,88:1 0,81-0,88:1 0,35:1 0,56:1 0,23:1
Tipo de fuente Láser Láser Láser Láser Lámpara Lámpara Láser
Vida lámpara (horas)*         Normal 20.000 20.000 20.000 20.000 3.000 15.000
Vida lámpara (horas)*         Eco 8,000 5.000 20.000
Vida lámpara (horas)*         Super Eco
Nivel sonoro* 37 dB (normal) 37 dB (normal) 37 dB (normal) 37 dB (normal) 33 dB (normal) 37 dB (normal) 28 dB (normal)
Altavoz 10W mono 10W mono 10W mono 10W mono 2x10W ST 5W mono 2x8W ST
Wifi OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL NO INCLUIDO NO
Interactivo NO NO NO NO OPCIONAL NO NO
Peso 9,06 kg 9,8 kg 9,4 kg 10,1 kg 5 kg 6,3 kg 13,6 kg
Garantía** 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años
Garantía lámpara** 2.000h o 1 año 2.000h o 1 año 2.000h o 1 año 2.000h o 1 año 3 años** 3 años**

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

Imagen retocada: fuente pinterest
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PROYECTORES:

Proyectores para Aulas y Salas  
Proyectores portátiles de entre 2,5 y 5,6 kilos compatibles con PC, redes informáticas, etc para proyecciones en formatos 
diversos hasta FULL HD y luminosidad hasta 4.000 Ansi Lúmenes.
• Tecnología DLP  • Alta duración de Lámpara • Portables

MARCA VIEWSONIC BENQ BENQ BENQ

Modelo PG705HD MH733 LW720 LH720
Tecnología DLP DLP DLP DLP
Relación aspecto 16/9 16/9 16/9 16/9
Resolución FULL HD 1920x1080 FULL HD 1920x1080 WXGA 1280x800 FULL HD 1920x1080
Luminosidad (ANSI lumens) 4.000 4.000 4.000 4.000
Contraste 12.000:1 16.000:1 100.000:1 100.000:1
Ratio de proyección* 1.47-1.76 1,15-1,5 1,45-2,24 1,38x2,13
Tipo de fuente Lámpara Lámpara Láser Láser
Vida lámpara (horas)*         Normal 4.000 4.000 20.000 20.000
Vida lámpara (horas)*         Eco - 8.000
Vida lámpara (horas)*         Super Eco 15.000 8.000
Nivel sonoro 29 dB (normal) 33 dB (normal) 33 dB (normal) 33 dB (normal)
Altavoz 10W mono 10W mono 10W mono 10W mono
Wifi OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL
Peso 3,68 kg 2,5 kg 5,6 kg 5,6 kg
Garantía** 3 años 3 años 5 años 5 años
Garantía lámpara** 6 meses 2.000h o 1 año 2.000h o 1 año 2.000h o 1 año

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

VIEWSONIC 
PG705HD

BENQ
MH733

CONSULTAR
serie LV TRI-LCD

CANON
con 20.000h 
de lámpara

LV-X350,
LV-WX370
 LV-WU360

BENQ
LW720
LH720
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Proyector Instalación Profesional  
Proyectores de gran fiabilidad para el instalador, por sus altas prestaciones y características avanzadas con una luminosidad 
de hasta 5.500 Ansi Lúmenes.
• Alta conectividad (HDMI, HDBase-T, Display Port…)
• Específicos para intalación fija.
• Lens shift horizontal y vertical.
• Ideados para salas de tamaño medio / grande.
• Corrección de keystone avanzado.

MARCA VIEWSONIC VIEWSONIC VIEWSONIC VIEWSONIC VIEWSONIC

Modelo PG8000HD PRO8530HDL PRO880WUL PRO9530HDL PRO9800WUL
Tecnología DLP DLP DLP DLP DLP
Relación aspecto 16/9 16/9 16/10 16/9 16/10

Resolución FULL HD 
1920x1080

FULL HD 
1920x1080

WUXGA 
1920x1200

FULL HD 
1920x1080

FULL HD 
1920x1200

Luminosidad (ANSI lumens) 5.000 5.200 5.200 5.200 5.500
Contraste 5.000:1 5.000:1 5.000:1 6.000:1 6.000:1
Ratio de proyección* 1,15-1,5:1 1,07-1,71:1 1,07-1,71:1 1,25-2,13:1 1,25-2,13:1
Tipo de fuente Lámpara Lámpara Lámpara Lámpara Lámpara
Vida lámpara (horas)*         Normal 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500
Vida lámpara (horas)*         Eco 2.500 2.500 2.500 3.500 3.500
Nivel sonoro* 33 dB (normal) 33 dB (normal) 33 dB (normal) 31 dB (normal) 31 dB (normal)
Altavoz 2x10W ST 2x10W ST 2x10W ST 2x7W ST 2x7W ST
Wifi SI (opcional) SI (opcional) SI (opcional) SI (opcional) SI (opcional)
Stacking NO NO SI SI
Peso 6,2 kg 6,3 kg 6,3 kg 8,29 kg 8,29 kg
Garantía** 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

MARCA BENQ BENQ BENQ BENQ BENQ BENQ CANON CANON

Modelo SW752+ SH753+ SU754+ SW921+ SU922+ LH770 LX-MU500Z XEED WUX500
Tecnología DLP DLP DLP DLP DLP DLP DLP LCOS
Relación aspecto 16/10 16/9 16/10 16/10 16/10 16/9 16/10 16/10

Resolución WXGA 
1280x800

FULLHD 
1920x1080

WUXGA 
1920x1200

WXGA 
1280x800

WUXGA 
1920x1200

FULLHD 
1920x1080

WUXGA 
1920x1200

WUXGA 
1920x1200

Luminosidad (ANSI lumens) 5.000 5.000 5.000 5.200 5.200 5.000 5.000 5.000
Contraste 13.000:1 13.000:1 13.000:1 5.000:1 3.000:1 20.000:1 50.000:1 2.000:1
Ratio de proyección* 1,46-2,20:1 1,39-2,09:1 1,39-2,09:1 1,12-1,8:1 1,07-1,71:1 1,38-2,13:1 1,36-2,18:1 1,39-2,51:1
Tipo de fuente Lámpara Lámpara Lámpara Lámpara Lámpara Láser Láser Lámpara
Vida lámpara (horas)*    Normal 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000
Vida lámpara (horas)*    Eco 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 2.500 2.500
Vida lámpara (horas)*    Super Eco 4.500 4.500 4.500 - - - -
Nivel sonoro* 36 dB (normal) 36 dB (normal) 36 dB (normal) 36 dB (normal) 36 dB (normal) 35 dB (normal) 37 dB (normal) 37 dB (normal)
Altavoz 10W Mono 10W Mono 10W Mono 2x10W ST 2x10W ST 10W Mono 10W Mono 5W Mono
Wifi OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL NO SI
Stacking 3,3 kg 3,3 kg 3,3 kg 4,9 kg 4,9 kg 16 kg 8,9 kg 5,9 kg
Peso 4,9 kg 4,9 kg 6,7 kg 13 kg 5,9 kg 5,4 kg 5,4 kg
Garantía** 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 5 años 5 años 3 años
Garantía lámpara** 2.000 h ó 1 Año 2.000 h ó 1 Año 2.000 h ó 1 Año 2.000 h ó 1 Año 2.000 h ó 1 Año ** ** 3 años

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

PROYECTORES PROYECTORES

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

PROYECTORES:

Proyección 4K  
Calidad de imagen 4K UHD para imágenes perfectas con detalles sutiles, para salas de 
reuniones corporativas o espacios de exposición de todos los tamaños. La alta flexibilidad 
de instalación, la administración centralizada y las soluciones de presentación inalámbricas 
escalables hacen que estos proyectores sean ideales para presentaciones profesionales y 
exhibiciones de arte impresionantes.
Con una resolución cuatro veces mayor que Full HD, el formato 4K ofrece 8,8 millones de 
píxeles en una imagen tan realista que la verás como si la tuvieras delante de verdad. Todos 
los detalles son perfectamente nítidos, con menos bordes cortados y píxeles visibles que 
en un proyector Full HD convencional.

PROYECTORES:

Proyector HomeCinema  
Los proyectores de cine profesional DLP UHD 4K de BenQ, que ofrecen la expe-
riencia de un cine digital, crean Cinematic Color y contraste de calidad gracias a más 
de 8.300.000 píxeles de gran nitidez.

PRO + 5000lm

MARCA BENQ BENQ BENQ CANON

Modelo LK952 LK970 LK990 LX-MH502Z
Tecnología DLP DLP DLP DLP
Relación aspecto 16/9 16/9 16/9 16/9
Resolución UHD 4k 3840x2160 UHD 4k 3840x2160 UHD 4k 3840x2160 UHD 4k 3840x2160
Luminosidad (ANSI lumens) 5000 5000 6000 5.000
Contraste 100.000:1 100.000:1 3.000.000:1 50.000:1
Ratio de proyección* 1.36-2,18:1 1.38-2,02:1 1.38-2,02:1 1,36-2,18:1
Tipo de fuente Láser Láser Láser Láser
Vida lámpara (horas)*         Normal 20.000 20.000 20.000 20.000
Nivel sonoro 40 dB (normal) 37 dB (normal) 37 dB (normal) 39 dB (normal)
Altavoz 10W mono NO NO 10W mono
Wifi OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL
Peso 10,1 kg 19,2 kg 20,2 kg 9,3 kg
Garantía** 5 años 5 años 5 años 5 años

MARCA BENQ BENQ BENQ

Modelo W5700 W11000H W12000H
Tecnología DLP DLP DLP
Relación aspecto HDR THX/HDR HDR
Resolución 16/9 (3 tipos seleccionables) 16/9 (6 tipos seleccionables) 16/9
Luminosidad (ANSI lumens) UHD 4k 3840x2160 UHD 4k 3840x2160 UHD 4k 3840x2160
Contraste 1800 2200 2200
Ratio de proyección* 100.000:1 50.000:1 50.000:1
Tipo de fuente 1.36-2,18:1 1.36-2,03:1 1.36-2,03:1
Vida lámpara (horas)*         Normal 4.000 3.000 20.000
Vida lámpara (horas)*         Eco 10.000 4.000 -
Vida lámpara (horas)*         Super Eco 8.0000 6.000 -
Nivel sonoro 32 dB (normal) 26 dB (normal) 31 dB (normal)
Altavoz NO NO NO
Wifi NO NO NO
Peso 6,5 kg 4,8 Kg 18,5 kg
Garantía** 3 años 3 años 5 años
Garantía lámpara** 2.000h ó 1 año 2.000h ó 1 año **
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PROYECTORES PROYECTORES

LENTE MANUAL LENTE MOTORIZADA

APLICACIÓN REFERENCIA RATIO WUXGA REFERENCIA RATIO WUXGA

UST NO NO LS1ST4 0,38:1

Wide fix lS2ST3 0,77:1 LS1ST3 0,76:1

Ultra wide zoom lS2ST2 0,77-1,1:1 LS1ST2 0,75-0,93:1

Wide zoom lS2ST1 1,1-1,13:1 LS1ST1 1,25-1,79:1

Standard lS2SD 1,54-1,93 LS1SD 1,73-2,27:1

Semi long lS2LT1 1,93-2,9 LS1LT1 2,22-3,67:1

Long zoom1 lS2LT2 3,0-5,0 LS1LT2 3,58-5,38:1

Long zoom2 NO NO LS1LT3 5,31-8,26:1

Proyectores Lentes Intercambiables CANON

Serie láser XEED WUXGA
Una nueva gama LCOS de proyectores láser de alta luminosidad para instalaciones profesionales. Con objetivo en posición 
central con un mantenimiento casi innecesario del láser, conectividad HDBaseT y una selección de seis objetivos para aquellos 
profesionales que buscan proyectores de instalación láser de alta calidad para entornos comerciales, médicos o educativos.
Disponible con carcasa negra.

LENTES OPCIONALES PARA APLICACIONES DIVERSAS

LENTES OPCIONALES PARA APLICACIONES DIVERSAS

MARCA CANON CANON CANON CANON CANON CANON

Modelo XEED WUX5800 XEED WUX6700 XEED WUX7500 XEED WUX5800Z XEED WUX6600Z XEED WUX7000Z
Tecnología LCOS LCOS LCOS LCOS LCOS LCOS
Relación aspecto 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10
Resolución WUXGA 1920x1200 WUXGA 1920x1200 WUXGA 1920x1200 WUXGA 1920x1200 WUXGA 1920x1200 WUXGA 1920x1200
Luminosidad (ANSI lumens) 5.800 6.700 7.500 5.800 6.600 7.000
Contraste 2.000:1 2.000:1 2.000:1 4.000:1 4.000:1 4.000:1
Ratio de proyección* Según Optica Según Optica Según Optica Según Optica Según Optica Según Optica
Tipo de fuente Lámpara Lámpara Lámpara Láser Láser Láser
Vida lámpara (horas)*         Normal 3.500 3.000 3.000 20.000 20.000 20.000
Vida lámpara (horas)*         Eco 4.000 4.000 4.000 - - -
Vida lámpara (horas)*         Super Eco - - - - - -
Nivel sonoro 35 dB (normal) 37 dB (normal) 40 dB (normal) 35 dB (normal) 36 dB (normal) 36 dB (normal)
Altavoz 1x1W mono 1x1W mono 1x1W mono 1x1W mono 1x1W mono 1x1W mono
Wifi SI SI SI SI SI SI
Color Blanco Blanco Blanco Blanco o Negro Blanco o Negro Blanco o Negro
Peso 13 kg sin objetivo 13 kg sin objetivo 13 kg sin objetivo 17 kg sin objetivo 17 kg sin objetivo 17 kg sin objetivo
Garantía** 3 años 3 años 3 años 5 años 5 años 5 años
Garantía lámpara** 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

MARCA BENQ BENQ BENQ

Modelo LU9245 LU9715 LU9915
Tecnología DLP DLP DLP
Relación aspecto 16/10 16/10 16/10
Resolución WUXGA 1920x1200 WUXGA 1920x1200 WUXGA 1920x1200
Luminosidad (ANSI lumens) 7.000 8.000 10.000
Contraste 100.000:1 100.000:1 100.000:1
Ratio de proyección* Según Optica Según Optica Según Optica
Tipo de fuente Laser Laser Laser
Tipo de lente Manual Motorizada Motorizada
Vida lámpara (horas)*         Normal 20.000 20.000 20.000
Vida lámpara (horas)*         Eco 38.000 45.000 -
Vida lámpara (horas)*         Super Eco 70.000 85.000 -
Nivel sonoro 36 dB (normal) 40 dB (normal) 42 dB (normal)
Altavoz 2x10W NO NO
Wifi NO NO NO
Peso 24 kg sin objetivo 28 kg sin objetivo 28 kg sin objetivo
Garantía** 5 años 5 años 5 años
Garantía lámpara** ** ** **

MARCA
ULTRA SHORT 

FOCUS
SHORT FOCUS

SHORT FOCUS 
ZOOM

4K STANDARD 
ZOOM

STANDARD 
ZOOM

LONG FOCUS 
ZOOM

ULTRA LONG 
FOCUS ZOOM

Modelo RS-SL06UW RS-SL03WF RS-SL05WZ RS-SL07RST RS-SL01ST RS-SL02LZ RS-SL04UL
Ratio Proyección 0,54:1 0,8:1 1-1,5:1 1,34-2,35:1 1,49-2,24:1 2,59-3,7 3,55-6,94
Valor F 2.4 2.0 2.09–2.34 2.1–2.4 1.89–2.65 1.99–2.83 2.34–2.81
Long. Focal 8.39 mm 12.8 mm 15.56–23.34 mm 22.67-39.79 mm 23.0–34.5 mm 34.0–57.7 mm 53.6-105.6 mm
Ratio zoom - - 1.5X 1.76X 1.5X 1.7X 1.97X
Dist. Proyección 100” 1.12 m 1.66 m 2.08–3.12 m 3.00–5.29 m 3.10–4.65 m 4.58–7.77 m 7.39–14.44 m

Proyectores Lentes Intercambiables BENQ
Proyectores para grandes espacios. Máximo rendimiento y versatilidad para grandes espacios públicos.
Los proyectores BenQ Large Venue cuentan con un brillo ultra alto de BlueCore Laser y, excelente calidad de imagen y un 
rendimiento duradero para espacios públicos masivos, con una potente flexibilidad de instalación para museos, escenarios y 
eventos de gala. Proyección de 360°.

PROYECTORES:

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

contiene 
ÓPTICA

contiene 
ÓPTICATAMBIÉN

DISPONIBLE
CON LÁMPARA

PROYECTORES:
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Totems 
Diseño de gran calidad, de líneas elegantes y esbeltas, y una base independiente para ofrecer mensajes más dinámicos y 
llamativos en lugares con gran cantidad de público. No solo tiene un elegante diseño, sino que también es resistente, con 
una placa frontal de vidrio templado que ofrece protección contra golpes para que el totem digital permanezca intacto al 
paso del tiempo.

El display STRECH de BenQ, con su diseño único de estructura 
larga, está diseñado para crear una experiencia superior en la 
tienda. Diseñado para mostrar información en lugares pequeños 
o estrechos, puede transmitir su mensaje ampliamente y tomar 
cada oportunidad para comunicarse con sus clientes. Junto con una 
luminosidad de pantalla de 1000 nits, fantástico incluso en ambien-
tes iluminados, lo cual lo hace perfecto para transporte público, 
decoración de tienda boutique, menú digital de un restaurante u 
otras instalaciones creativas. Chasis metálico.

 Totems 
 Monitor Strech
 Monitor Táctil Interactivo
 Monitor VideoWall / Digital Signage
 Monitor y TV Profesional
 TV Gran Formato

MARCA ViewSonic ViewSonic

Modelo EP5540 EP5540T
Tecnología TFT LCD TFT LCD 
Diagonal 55" 55"
Resolución 4K (3840x2160) 4K (3840x2160)
Brillo 350 Nits 400 Nits
Contraste 1200:1 1200:1
Retroiluminación DLED DLED
Uso Intensivo 16/7 16/7
Media Player Quad Core 16Gb Quad Core 16Gb
Entradas HDMI/VGA/AUDIO/

RS232
HDMI/VGA/AUDIO/

RS232
Altavoces 2x10w 2x10w
Interactivo NO SI
Cristal Frontal 7H 7H
Uso Interior Interior
Peso 69,7 Kg 70 Kg

Para la garantía ver condiciones del fabricante
*A través de PC no incluido

DISPLAYS
DISPLAYS
C O M U N I C A  A  L O  G R A N D E

DISPLAYS:

*OPS Opcional

MARCA BenQ BenQ BenQ BenQ

Modelo BH2401 BH2801 BH3501 BH3801
Diagonal 24" 28" 35" 38"
Resolución 1920x190 1920x360 1920x130 1920x600
Relacion de aspecto 16:1,6 16:03 16:01 16:05
Brillo 1.000 Nits 1.000 Nits 1.000 Nits 1.000 Nits
Contraste 3.000:1 3.000:1 3.000:1 3.000:1
Retroiluminación E-LED E-LED E-LED E-LED
Orientación Landscape/Portrait Landscape/Portrait Landscape/Portrait Landscape/Portrait
Uso Intensivo 24/7 24/7 24/7 24/7
OS/Memoria/
Almacenamiento Android/ 2Gb/16Gb Android/ 2Gb/16Gb Android/ 2Gb/16Gb Android/ 2Gb/16Gb

Software X-Sign 2.0 X-Sign 2.0 X-Sign 2.0 X-Sign 2.0
Entradas HDMI/USB/RJ45/RS232 HDMI/VGA/AUDIO/RS232 HDMI/VGA/AUDIO/RS232 HDMI/VGA/AUDIO/RS232
Altavoces 2x2w 2x10w 2x10w 2x10w
Uso Interior Interior Interior Interior
Vesa 430x60 400x100 430x60 400x100
Peso 2,5 Kg 5,4 Kg 4,0 Kg 7,9 Kg

M
on

ito
r t

ác
til 

In
te

ra
ct

ivo

Monitor STRECH

10

DISPONIBLE
CHASIS 
PLÁSTICO

PRÓXIMAMENTE
DUAL

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante
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DISPLAYSDISPLAYS

Dongle Wifi: Al conectar el Dongle al monitor le dará conectividad 
wifi. Podrá visualizar el contenido digital desde cualquier dispositivo  
inteligente a su pantalla. 802.11.AC/A/B/G.

OPS

MARCA BENQ  -- SERIE MAINSTREAM BENQ -- SERIE PREMIUM

Modelo RM5501K RM6501K RM7501K RM8601K RP6501K RP7501K RP8601K
Tecnología DLED DLED
Resolución 4k (3840x2160) 4k (3840x2160)
Diagonal 55" 65" 75" 86" 65" 75" 86"
Soporte Incluido Si Si No No No No No
Touchscreen IR Touch IR Touch
Puntos táctiles 20 Puntos Multi-Touch 20 Puntos Multi-Touch
Tiempo de respuesta 9ms 6ms 8ms 8ms 6ms 8ms 8ms
Brillo 350 Nits 400 Nits 350 Nits 400 Nits 450 Nits 350 Nits 400 Nits
Contraste 1.200:1 1.200:1
Altavoces 2x20w 2x16w
Conexiones VGA/HDMI/DISPLAY PORT/USB/OPS SLOT/RS232/RJ45 VGA/HDMI/DISPLAY PORT/USB/OPS SLOT/RS232/RJ45
NFC NO SI
PERFILES 1 16
Procesador ARM A53 1.4 Quad Core ARM A53 1.5 Quad Core
Memoria ROM 2Gb 2Gb
Memoria RAM 32Gb 32 Gb
OS Android Android
Peso 44,4 Kg 49,8 Kg 65,0 Kg 90,4 Kg 50Kg 84,5 Kg 85,5 Kg
Vesa 300x300 500x400 600x400 700x400 500x400 600x400 700x400

GESTIÓN DE CONTENIDOS OPCIONAL:
Wifi 5J.F4S07.011
5J.F4R11.011 OPS BenQ Serie Premium y Mainstream i5 / 4GB*2 / 128 SSD. Windows No Incluido.
5J.F4R11.031 OPS BenQ Serie Premium y Mainstream  i7 / 4GB*2 / 128 SSD. Windows No Incluido.
Garantía* 3 años 3 años

Monitor táctil Interactivo Monitor táctil Interactivo

MARCA VIEWSONIC

Modelo IFP2710 IFP5500-2 IFP6550-2 IFP7550-2 IFP8650-2
Tecnología WLED DLED
Resolución FULLHD (1920x1080) UHD(3840x2160)
Diagonal 27" 55" 65" 75" 86"

Touchscreen ADS Type, a-si TFT Active 
Matrix LCD IR Touch

Puntos táctiles 10 Puntos 20 Puntos Táctiles, 10 escritura
Tiempo de respuesta 14 ms 8ms
Brillo 260 cd 350 Nits
Contraste 1.000:1 1.200:1
Altavoces 2x2w 2x10w + 1x15w
Conexiones USB/ HDMI/ Display Port VGA/HDMI/DISPLAY PORT/USB/OPS SLOT/RS232
Procesador NO ARM Corte x A73 Dual Core 1,2 GHz
Memoria ROM NO 2Gb DDR4
Memoria RAM NO 16Gb
OS NO Android 7.0
Peso 12,69 kg 34 Kg 47 Kg 58,5 Kg 78 Kg
Vesa 100x100 400x400 600x400 800x400 800x600
SPTE Incluido SI NO

GESTIÓN DE CONTENIDOS OPCIONAL:

VPC12-WPO-2 NO OPS W10Pro SLOTIN PC ,Inteli5, 8GB DDR4 memor,128GB SSD.SERIE 50 (XX50).Wifi Incluido. IFP
VPC14-WP-3 NO OPS Serie IFP50. W10Pro, Inteli5vPro, 8GBDDR4memor,128GB SSD.WIFI. INTEL UNITE.
Wifi Opcional NO LB-WIFI-001
Garantía* 3 años 3 años

DISPLAYS:

Monitor Táctil Interactivo:
El mejor compañero para un aprendizaje interactivo avanzado. Una solución de anotación fácil e intuitiva..
• Resolución 4K. Imagen Nítida.    • Interactividad MultiTáctil de 20 puntos.
• Flicker-Free, Blue Light Filter.     • Anti Reflejante (AG+) resistente contra gérmenes.
• EZWrite 3.0 APP, herramienta de cooperación y anotación. • Incluye la opción de una ranura opcional de PC (OPS).
• Algunos modelos incluyen la tecnología NFC.

Monitor Táctil / Táctil Interactivo:
Pantallas Tactiles ViewBoard 4K. Combine la calidad profesional con el rendimiento con la participación interactiva y eficaz.
• Resolución 4K Ultra HD y  táctil de 20 puntos.   • Flicker-Free, Blue Light Filter.
• 6 GB de memoria.     • Software de anotación ViewSonic vBoard® ya instalado.
• Incluye la opción de una ranura opcional de PC (OPS).

PC modular ViewSonic® basado en Windows, compatible con el OPS 
(Open Pluggable Specification) es la solución ideal integrada para propor-
cionar la funcionalidad de una sala de reunión y pizarra inteligente con una 
pantalla plana interactiva ViewBoard.

PRÓXIMAMENTE
ANDROID 8.0

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

DISPLAYS:
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DISPLAYS

Monitores Digital Signage
Los monitores profesionales de Digital Signage de LG disponen 
de una gestión de contenidos a través del software SuperSign 
EZ, con las plantillas básicas necesarias para poner en marcha 
cualquier proyecto de cartelería digital.

LG Serie UU640C: Televisión Profesional Digital Signage LG, 
4K. LED. Luminosidad 350-500 cd/m². Vida 30.000h. Smart 
WebOS. Peana Doble  Modo Hotel, Disponible en 43” 49” 
55” 60” 70”.
BenQ Serie ST: Monitor Profesional Digital Signage BenQ, 
UHD 4K (3840X2160) D-LED.  18/7. 1200:1 Multi Display 
Administrator. Android Os. X-Sign. Disponible en 43”, 55”, 65”, 
75” y 86”.

BenQ Serie IL: Monitor Profesional Táctil Digital Signage BenQ, FHD (1920X1080) E-LED. IR Touch 10 puntos. 450 nits.  
24/7. 1100:1. Landscape/Portrait. 2x10w  Multi Display Administrator. Android Os. X-Sign. Disponible en 43”, 49”, 55”.

REFERENCIA DIAGONAL RENDIMIENTO LUMINOSIDAD RESOLUCION SUPERSING ANDROID ORIENTACION

ST430K 43" 18/7 380 nits UHD 4K SI 4.3 Landscape
ST5501K 55" 18/7 350 nits UHD 4K SI 6.0 Landscape/Portrait
ST650K 65" 18/7 450 nits UHD 4K SI 4.3 Landscape
ST750K 75" 18/7 450 nits UHD 4K SI 6.0 Landscape
ST860K 86" 18/7 400 nits UHD 4K SI 6.0 Landscape/Portrait

REFERENCIA DIAGONAL RENDIMIENTO LUMINOSIDAD RESOLUCION ALTAVOCES ORIENTACION
GESTION DE SEÑAL 

OPCIONAL
WIFI

CDE3205-EP 31,5"

16/7

 350 nits FULL HD 10Wx2 

Landscape/Portrait VPC12-WPO-2

OPCIONAL
CDE4302 43" 350 nits FULL HD 10Wx2 OPCIONAL
CDE5010 50"  350 nits UHD 4K  10Wx2 OPCIONAL
CDE5510 55" 350 nits UHD 4K 10Wx2 OPCIONAL
CDE6510 65" 350 nits UHD 4K 10Wx2 OPCIONAL
CDE7500 75" 450 nits UHD 4K 20Wx2 OPCIONAL
CDE8600 86" 400 nits UHD 4K 20Wx2 OPCIONAL

Monitor y Tv Profesional
Serie CDE de ViewSonic: Estos monitores tienen una relación calidad-precio imbatible. Disponible en 32”, 43”, 48”, 55” 
y 65” de diagonal, Full HD, retroiluminación LED directa; hacen de este equipo un valor seguro en restaurantes, hoteles y 
en usos públicos gracias a su MODO HOTEL. 
Entre su múltiple conectividad, HDMI, VGA y SPDIF, destaca el puerto USB, con capacidad de reproducción de archivos 
múltimedia. Es destacable, asi mismo el control RS232, para ser integrado dentro de entornos automatizados. El monitor 
dispone de dos altavoces internos de 10W, que flexibiliza, aún más si cabe, su integración y uso, junto con set-top-boxes, 
reproductores blu-ray y reproductores múltimedia.
Teniendo además, control sobre ellos, gracias a su IR pass-through.  Ademas dispone de dos tecnologías propietarias, Flicker-
Free y Blue Light Filter, que mejora la experiencia de visionado siendo más cómoda y con imágenes precisas y enriquecidas. 
Además, Viewsonic ofrece a sus clientes un software de control gratuito, vController, haciendo del matenimiento de sus 
equipos y la supervisión de los mismo desde un punto remoto, una tarea simple e intuitiva. Display FULLHD (1920x1080) 
de 31,5’’. LCD con WLED Backlight. Brillo: 320 nits.  Respuesta: 8ms. Altavoces incluidos 2x10W. HDMIx2. VGAx1. USB 
Ax1. Modo Hotel. Uso 16/7.

Monitor y Tv Profesional
Serie LG LV340: Televisión Profesional IPS, D-LED Peana Doble Luminosidad 400 cd/m² Modo Hotel, Pantalla de Bien-
venida, Clonación por USB, USB auto playback. Telecontrol por RS-232. WOL, DVB-T2/C/S2 Disponible en 43” 49” 55”.

Monitores Videowall 
LG ofrece la máxima inmersión en cuanto a videowall se refiere, 
el único negro puro que hace que el resto de colores  brille, 
tecnología innovadora con bordes prácticamente inexistente 
a la vista. Su amplio catálogo de soluciones ofrece equipos 
para instalaciones en escaparates, posición horizontal/vertical, 
outdoor / indoor, etc.
El reproductor de contenidos quad-core, se ajusta a las nece-
sidades del cliente sin necesidad de incorporar un reproductor 
multimedia externo. Las herramientas de gestión y configuración, 
simplifica su instalación y mantenimiento.
Además su rendimiento 24/7, multiplica exponencialmente su 
uso, tanto para centros comerciales, aeropuertos, áreas de ges-
tión de tráfico, etc.

55LV35A: Display profesional 55” D-LED Videowall  Tecnología 
PD, IPS, Resolución (FHD) 1920x1080, Luminosidad 500cd Marco 
de 2,25 mm (U/L), 1,25mm(D/R)mm. Especial para escaparate. 
Instalación Horizontal/Vertical. Display Port 1.2 DaisyChain. Ren-
dimiento 24/7.
BenQ Serie PL: Display Profesional Videowall LED. Resolución (FHD) 1920x1080 , Marco (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha mm) 
2.3/1.2/2.3/1.2,  Instalación Horizontal/Vertical.  DaisyChain 4k. Rendimiento 24/7. Multi Display Administrator. 60Hz Disponible en 
49” y 55”.
BenQ Serie SL: Display Profesional Videowall/DIGITAL SIGNAGE E-LED. Resolución (FHD) 1920x1080 , Marco (Arriba/Abajo/
Izquierda/Derecha mm) 9.5/15.6/9.5/9.5,  Instalación Horizontal/Vertical.  DaisyChain 4k. Rendimiento 24/7. Multi Display Adminis-
trator. Android Os. X-Sign. Disponible en 49” y 55”.

DISPLAYS:

DISPLAYS

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

DISPLAYS:
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DISPLAYS
Monitor JAMBOARD de Google:
Es la herramienta que necesitas para incrementar la productividad y  el ingenio creativo en tu Agencia de Publicidad.
Jamboard es la Pizarra digital 4K de 55” innova la forma en que discutimos las ideas entre sí. Disponible en Gris, Rojo y Azul.

No hay nada como trabajar en un entorno creativo 
de ritmo rápido, rodeado de imaginación, arte e ingenio. 

Jamboard está diseñado para ser una combinación de colaboración, así como una pieza de decoración que se integra perfec-
tamente en un espacio de oficina. Esto hace que Jamboard sea perfecto para presentaciones de clientes. Coloque su trabajo 
terminado en la Jamboard para que el cliente lo revise. Si desean volver a su idea inicial, acceda fácilmente al archivo desde 
su Google Drive y colóquelo en la pantalla

Las sesiones de brainstorms rebosan de creatividad con Jamboard. Arrastre y suelte contenido web e imágenes con Google 
Search y Google Image Search. La aplicación Jamboard permite la co-autoría, la obtención y la idea en tiempo real de cada 
persona en la sala desde sus dispositivos personales.

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO FUERA DE LA OFICINA 
PUEDEN ESTAR INCLUIDOS EN LA COLABORACIÓN INTEGRAL.

Con la integración de G Suite de Jamboard, puede usar Google Hangouts para realizar videoconferencias y compartir con-
tenido de G Suite como documentos e imágenes de Google Drive a su Jam. Con la aplicación Jamboard, los miembros del 
equipo pueden unirse al Jam, escribir, dibujar y agregar imágenes desde cualquier lugar, en tiempo real, desde su teléfono o 
tableta.

Jamboard, con conectividad en la nube, guarda automáticamente una copia de su sesión Jam en su Google Drive. Puedes ce-
rrar tu Jam y volver a él más tarde. Una vez que finaliza la reunión, puede enviar un pdf de Jam a todos los que estén en la sala.

N U N C A  V U E LVA S  A  E S C R I B I R 
“ N O  B O R R A R”  E N  U N A  P I Z A R R A ! ! !

Los miembros 
del equipo pueden 
unirse y colaborar 
en cualquier lugar, 

en tiempo real.

Use Google Search y 
Google Image Search 

para agregar contenido 
web a su Jamboard

Guarda automática-
mente una copia de 

su sesión Jamboard en 
su Google Drive

Se podrá usar con:

app
JAMBOARD

ROJOGRISAZUL

Disponible 
en 3 colores : 

Azul, Gris y Rojo.

DISPLAYS:

Imagen: Jamboard by Gooogle

INCLUYE
SOPORTE
DE PARED

DISPONIBLE
SOPORTE
DE RUEDAS

DISPLAYS:
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COLABORACIÓN WIRELESS

FAMILIA INSTASHOW
CONECTAR Y USAR. UN BOTÓN PARA INICIAR PRESENTACIONES FULL HD INALÁMBRICAS 

Las soluciones inalámbricas permiten la colaboración en red sin inversión adicional en equipos. Cualquier negocio, incluso los 
que no tienen infraestructura WIFI, pueden implementar estos dispositivos para disfrutar de una presentación inalámbrica
sencilla y rápida, permitiendo el trabajo en equipo de forma inmediata y conexiones seguras.

Plug&Play, con un solo botón inicia una presentación Wireless Full HD, así de sencillo. No es necesario ningún software y
transmite video FULL HD. Selección de canal automático. Admite escritorio extendido.

El Kit incluye 1 receptor y 2 emisores, aunque es posible adquirir más emisores en paquetes de 2 uds, si fuera necesario. 
Wifi IEEE 802.I1ac 2,4/5Ghz, 2T2R. 

WDC10:  Puerto USB y HDMI, Admite hasta 16 ordenadores simultáneamente.
WDC10C:  Puerto USC-C o Thunder bolt 3. Admite hasta 16 ordenadores simultáneamente. 
 Compatible con el WDC10.
WDC20:  Hasta 32 botoneras conectadas en cada receptor. 
 Capacidad de dividir la pantalla en 2 o 4 señales. 
 Compatible con dispositivos móviles con la App gratuita InstaShare.

SISTEMAS DE COLABORACIÓN
C O N  C O N E X I O N E S  S E G U R A S 

SISTEMAS DE COLABORACIÓN

COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

CONECTAR
Y USAR

PLUG
& PLAY

CONEXIÓN
SEGURA
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 Cute
 My Team
 Broadcaster
 T-pod

VIDEOCONFERENCIA 
Y PRODUCCION AV
C O M PA RT E  C A R A  A  C A R A

Cute y su amplia gama de dispositivos, ideales para entor-
nos de uso individual hasta salas de reuniones de cualquier 
tamaño, y las mayores opciones de conectividad e integración 
del mercado.

Imagen: LAIA

LAIA es compatible con la mayoría de los servicios de videoconferencia y emisión en Streaming del mercado como las siguientes marcas registradas:

VIDEOCONFERENCIA

DISPLAYS:

CUTE 10X
Conexión USB Plug & Play y Ethernet, es perfecto 

para cualquier sala de reuniones, independientemente 
de la tecnología usada.

CARACTERÍSTICAS
Zoom óptico 10x +5x digital Full HD 1080p 60fps

USB 3.0 ó USB 2.0 y HDMI, LAN Ethernet RJ45 con Audio In
Control Remoto: IR, Web & IOS App

Calidad de Produccion AV para comunicaciones corporativas

4K

CUTE UP 4K B&H
Elegancia y calidad: en “barras de vídeo y audio”.

CUTE 4K AL HUDDLECAM 
Compatible con Windows 8.1, macOS, Linux 

y Google Chromebook 29.0 o superior.

4K

CARACTERÍSTICAS
Inteligencia artificial con enfoque y zoom inteligente dinámico a las personas

Resolución 4K@30ips, Full HD@60ips
2 Micros Omni-direccionales con cancelación de ruido y eco

Alimentación por USB

CARACTERÍSTICAS
Sensor 4K con 12,5 MPX y 1 / 2,3" CMOS

Zoom digital 4x con ePTZ y 108º ángulo visión horizontal
2 Micros digitales "beafoaming" con captación hasta 5m y altavoz profesional

Montaje fácil y conexión Plug&Play. Brazo de montaje incluido

CUTE 4K
La cámara PTZ 4K USB y HDMI : Organización.

CARACTERÍSTICAS
Zoom óptico 12x con resolución 4K

USB 3.0, HDMI 1.4a, RJ45, 3,5mm Audio
Lente Gran Angular 83º, 1/2,5" CMOS. Luz Min. 0,5 Lux

LAN PoE, para envío video H265 con resolución 4K

El dispositivo de vídeo FullHD, todo en
uno con micrófono, altavoz y cámara
gran angular, pensado para reuniones 

de tamaño pequeño o mediano.

CUTE B&H LITE
La solución perfecta para uso personal, 

despachos y salas pequeñas.

CARACTERÍSTICAS
Lente Full HD con calidad "cristal clear" y 120º FOV

Panel táctil para control de audio
Procesamiento de Audio Digital Full Duplex, 256ms cancelación de eco

Altavoces con 10 niveles de ajuste hasta 94dBA con frecuencia 300 a 22KHz
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Broadcaster es nuestra familia de soluciones, pensada 
especialmente para producciones AV y entornos como au-
ditoriums, estudios de TV, Radio, Iglesias y soluciones para 
streaming que requiere de cámaras SDI e integración con 
herramientas de producción y control profesionales.

myTeam exclusivos dispositivos de videoconferencia profesional multitecnología, pioneros a nivel mundial, como nuestro 
nuevo MyTeam 200, el primer equipo FullHD PTZ ,con micrófono/altavoz WiFi y carga inalámbrica, basado en Windows 10, 
o el MyTeam 4K B&H también con Windows 10, cámara 4K y perfecto para salas pequeñas y medianas.  

VIDEOCONFERENCIA PRODUCCIÓN AV

4K

BOARDCASTER 4K BULLETS
Compacta y potente. 

La mejor calidad de imagen 4K y su capacidad de ali-
mentación por Ethernet (PoE) proporcionan una

excelente flexibilidad para instalaciones audiovisuales.

BOARDCASTER FOLLOWER
La solución perfecta para aulas o auditorios, que sigue 

a la persona correcta, automáticamente.
Zoom óptico de 12x ó 16x digital.

4K

MY TEAM 4K B&H WINDOWS
El primer equipo Windows 10 4K, para salas de 

reuniones pequeñas y medianas... y cualquier solución 
de videoconferencia o colaboración.

MY TEAM
Unifica cualquier necesidad de comunicación
Video y colaboración multitecnología: para

todas las organizaciones.

MY TEAM TP1
Calidad de producción audiovisual, para

videoconferencias corporativa.

H-323
SIP

MY TEAM TP200 WINDOWS
Equipo PTZ Full HD con Micrófonosoft 

Windows 10.

DISPLAYS:DISPLAYS:

BOARDCASTER 4K
Nacida para la producción audiovisual

Posiblemente, la mejor elección para producciones 
del día a día.

BOARDCASTER 20X / 30X
Zoom infinito para una producción sin limites

La cámara perfecta, para producciones en FullHD vía 
SDI, HDMI o IP.

T-JOY IP
Controlador Cámara por IP con Joystick.

CARACTERÍSTICAS
Sistema operativo Windows 10, con procesador Intel Core I5 

y 8 Gb de RAM
Cámara 4K con lente wide 108º y calidad Cristal Clear

Codificación de video 4K y Full HD
2 Micros digitales omni-direccionales, mas micrófono de sobremesa 

y altavoz 4W

CARACTERÍSTICAS
Codificación de video Full HD 1080 sobre H.264 y VP8

Compatible con soluciones de VoIP SIP sin nececesidad de utilizar ningún 
terminal de audioconferencia en salas pequeñas o medianas

Compatible con soluciones de voz y video de Play Store
2 Micrófonos digitales y altavoces

CARACTERÍSTICAS
Cámara 4K / 3G-SDI

Conexiones RJ45 Gigabite PoE y PoC
Lente Wide 82º FOV (opcional 120º)

Audio IN con micrófono incluido

CARACTERÍSTICAS
Sensor 4K

Zoom óptico de 12x + 10x digital
Salida de video 3G-SDI, HDMI, USB y Ethernet

LAN con entrada de audio para streaming.

CARACTERÍSTICAS
Zoom óptico de 20x /30x

Calidad de estudio de TV, para cualquier entorno AV
Salida simultánea 3G-SDI, HDMI y RJ45 PoE

2 Micrófonos digitales y altavoces

CARACTERÍSTICAS
HDMI, 2 salidas 3G-SDI y 2 puertos Ethernet 10/100 y entrada de Audio

2 Streams simultáneos: Full HD y HD
Soporte montaje en techo y almacenamiento local

2 Micrófonos digitales y altavoces

CARACTERÍSTICAS
Terminal de Tele-presencia Windows 10

Máxima calidad; Procesador I5, 64Gb, micrófono altavoz inalámbrico T-Pod,...
Salida doble monitor y entrada 2ª camara

Compatibilidad con todas las soluciones VC

CARACTERÍSTICAS
Terminal de Tele-presencia H323-SIP
Cámara PTZ X10 USB Full HD 10X

Dual monitor, entrada 2ª cámara, grabación
Micrófono profesional omnidireccional

MCU 4 sitios (opcional)
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PANTALLAS DE PROYECCIÓN 
I M AG E N  P OT E N C I A DA 

Imagen: pinterest

Terminal de comunicaciones universal
con sonido HD, cancelación de eco y
3 micrófonos digitales. Pantalla tácti 
FullHD con control de micrófono y 
volumen. Conexión USB y HDMI a 
cámara y monitor, para uso en video-
conferencias: USB para ser micrófono 
y altavoz sobre PC y Mac; WiFi 2,4 y 
5 Ghz. y Ethernet. 3 años de garantía 
Prime Support.

Micrófono y altavoz con teclado tácti 
y por movimiento 3D para control 
de volumen. Inicie una reunión rápi-
damente, mediante conexión USB, 
y controle el volumen en un simple 
gesto.

Micrófono y altavoz negro, con cone-
xión WiFi a PC, 3 micrófonos Omni-
direccionales. Perfecto para distancias 
hasta 6 m. Incluye base soporte para 
cargar de manera inalámbrica.

Pareja de micrófonos y altavoz sin ca-
bles de sobremesa con conexión WiFi 
vía USB: entrada y salida de audio. Per-
fecto para salas de reuniones media-
nas o grandes. Incluye cargadores.

Micrófono y altavoz negro con conec-
tor USB WiFi y 3 micrófonos Omni-
direccionales. Perfecto para distancias 
hasta 6 m. Incluye cargador y bolsa de 
neopreno para transporte

4 micrófonos inalámbricos de sobre-
mesa con conexión WiFi a T-Pod 
Master conectado por USB a PC 
como entrada de audio. Salida conec-
tada a Altavoz/barra de sonido

VIDEOCONFERENCIA

T-Pod Trío

T-Pod Ai1

T-Pod Airbone

T-Pod Dual

T-Pod Wifi

T-Pod Quad

T-pod es la familia de micrófonos y altavoces, capaces de cubrir las necesidades de cualquier sala de reuniones.  

DISPLAYS:

 Manuales
 Eléctricas
  • Aulas y salas
  • Instalación Profesional
  • Homecinema
  • Grandes Aforos
 Marco
  • Frame 
  • Frame Deluxe
  • Frame Curva
  • Onlywhite
  • Big Frame
  • Rental Pro
 Portatil 
 Films
 Inmersiva a medida



www.ceymsa.com 2726

Pantalla de Proyección Eléctrica “ Aulas y Salas” 

Pantalla KUBI
Dentro de las pantallas eléctricas, la pantalla KUBI  une la simplicidad y las prestaciones 
necesarias para una instalación básica. Siendo la relación calidad precio una de sus más 
importantes características. Con dos formatos a elegir, se ajusta perfectamente a los 
proyectores de entrada de gama. Su carenado es de chapa blanca, diseño minimalista. Su 
tela blanca con bordes negros  realza las imágenes proyectadas, siendo una mezcla de 
PVC con textil. Motor Síncrono muy silencioso (conexión a la izquierda).

CARACTERÍSTICAS
• Proyección frontal.
• Tela Matte White (frontal) con bordes negros.
• Trasera negra.
• Garantia 1 año en partes mecánicas.

Pantalla PREMIUM
Esta pantalla aúna la robustez de un motor tubular con su tela PVC certificada para poder 
instalar en instituciones públicas que así lo exijan. Su carenado de aluminio blanco con 
sistema europeo de anclaje hace posible una rápida y sencilla instalación en cualquier 
circunstancia. Disponible en formato 4:3 y 16:9. (Conexión a la derecha).

CARACTERÍSTICAS
•Tela Balta (proy.frontal) PVC.
• Garantía 1 año en partes mecánicas y/o motorizadas.

PANTALLAS 
DE PROYECCIÓN MANUAL 

PANTALLAS 
DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA

Pantalla SPRING ROLL
La pantalla manual por excelencia. Debido a su bajo peso y robustez, es ideal para ins-
talar en pared o techo. Su carcasa es de aluminio  blanco y su tela es PVC, totalmente 
certificada para poder instalar en instituciones públicas. Además dispone de tela de retro-
proyección, siendo una de las pocas que existen en el mercado dentro de su categoría. 
El formato 1:1 y su tela blanca sin bordes, la hacen totalmente multifuncional.
Con retención mecánica.

CARACTERÍSTICAS
• Proyección frontal con tela Blanco Satén de 0,25 mm de grosor.
• Disponible con tela London de 0,3 mm de grosor (proyección trasera) bajo demanda.
• Garantía 1 año en partes mecánicas.

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL TIPO TELA AREA PROYECCIÓN LONGITUD TOTAL PESO

PR155-2BB FRONTAL 1:1 88" BALTA 155 x 160 cm 172,8x8,5x7,3 cm 4 Kg
PR180-2BB FRONTAL 1:1 103" BALTA 180 x 180 cm 197,8x8,5x7,3 cm 6 Kg
PR200-2BB FRONTAL 1:1 114" BALTA 200 x 200 cm 217,8x8,5x7,3 cm 8 Kg
PR240-2BB FRONTAL 1:1 123" BALTA 240 x 200 cm 257,8x8,5x7,3 cm 12 Kg
PR155-2LB RETRO 1:1 88" LONDON 155 x 160 cm 172,8x8,5x7,3 cm 4 Kg
PR180-2LB RETRO 1:1 103" LONDON 180 x 180 cm 197,8x8,5x7,3 cm 6 Kg
PR200-2LB RETRO 1:1 114" LONDON 200 x 200 cm 217,8x8,5x7,3 cm 8 Kg
PR240-2LB RETRO 1:1 123" LONDON 240 x 200 cm 257,8x8,5x7,3 cm 12 Kg
Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

MANDO incluido 
MRF-1RP4

Pantalla NUBI
La pantalla con mejor relación calidad  precio del mercado. Con dos formatos a elegir, 
se ajusta perfectamente a los proyectores de entrada de gama. Su carenado es de chapa 
blanca, diseño minimalista. Su tela blanca con bordes negros  realza las imágenes proyec-
tadas, siendo una mezcla de PVC con textil.

CARACTERÍSTICAS
• Proyección frontal.
• Tela Matte White (frontal) con bordes negros.
• Trasera negra.
• Garantia 1 año en partes mecánicas.

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL AREA TOTAL AREA PROYECCIÓN 
BORDES 
U|L|R|D

TAMAÑO 
CARENADO

PESO

PN170-4WA FRONTAL 4:3 84" 176 x 136 170 x127 6 | 3 | 3 | 3 187 x 6 x 6 7 Kg
PN200-4WA FRONTAL 4:3 100" 211 x 162 203 x 152 6 | 3 | 3 | 3 221 x 6 x 6 9 Kg
PN244-4WA FRONTAL 4:3 120" 250 x 193 242 x 183 6 | 3 | 3 | 3 262 x 6 x 6 10 Kg

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL TIPO TELA AREA PROYECCIÓN  U | D | L | R* LONGITUD TOTAL PESO

PE200-2WAB FRONTAL 4:3 94" BALTA 190 x 143 cm 20 | 5 | 5 | 5 219,5 x 11 x 8 cm 16,5 Kg
PE250-2WAB FRONTAL 4:3 118" BALTA 240 x 180 cm 20 | 5 | 5 | 5 269,5 x 11 x 8 cm 19 Kg
PE300-2WAB FRONTAL 4:3 143" BALTA 290 x 218 cm 20 | 5 | 5 | 5 319,5 x 11 x 8 cm 25 Kg
PE200-2WCB FRONTAL 16:9 86" BALTA 190 x 107 cm 35 | 5 | 5 | 5 219,5 x 11 x 8 cm 16,5 Kg
PE250-2WCB FRONTAL 16:9 108" BALTA 240 x 135 cm 35 | 5 | 5 | 5 269,5 x 11 x 87 cm 19 Kg
PE300-2WCB FRONTAL 16:9 131" BALTA 290 x 163 cm 35 | 5 | 5 | 5 319,5 x 11 x 8 cm 25 Kg

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL TIPO TELA AREA PROYECCIÓN  U | D | L | R* LONGITUD TOTAL PESO

PE170-4WA FRONTAL 4:3 84" MATTE WHITE 170 x 127 cm 4 | 4 | 3 | 3 197,6 x 7,5 x 6,7 cm 9,5 Kg
PE203-4WA FRONTAL 4:3 100" MATTE WHITE 203 x 152 cm 4 | 4 | 4 | 4 232,1 x 7,5 x 6,7 cm 11,2 Kg
PE244-4WA FRONTAL 4:3 120" MATTE WHITE 244 x 183 cm 4 | 4 | 4 | 4 272,1 x 7,5 x 6,7 cm 13,3 Kg
PE305-4WA FRONTAL 4:3 150" MATTE WHITE 305 x 229 cm 8 | 6 | 6 | 6 337,7 x 10 x 9,5 cm 19 Kg
PE185-4WC FRONTAL 16:9 84" MATTE WHITE 185 x 104 cm 42 | 4 | 4 | 4 219 x 7,5 x 6,7 cm 10 Kg
PE200-4WC FRONTAL 16:9 90" MATTE WHITE 200 x 113 cm 42 | 4 | 4 | 4 234 x 7,5 x 6,7 cm 12 Kg
PE240-4WC FRONTAL 16:9 108" MATTE WHITE 240 x 135 cm 42 | 4 | 4 | 4 272 x 7,5 x 6,7 cm 14 Kg
PE305-4WC FRONTAL 16:9 135" MATTE WHITE 305 x 172 cm 42 | 6 | 6 | 6 337,7 x 10 x 9,5 cm 19 Kg

C
A

RC

ASA CUADRADA

DISPONIBLE
SEPARADOR

DE PARED

PANTALLAS:

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo *Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

PANTALLAS:

ARTÍCULO BAJO DEMANDA
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PANTALLAS 
DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA

Pantalla de Proyección Eléctrica para Instalación Profesional

PANTALLAS 
DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA
Pantalla de Proyección Eléctrica para Instalación Profesional

Pantalla DELTA
Pantalla de Instalación Profesional con carenado de aluminio pintado en 
blanco que incorpora una nueva tela, Matte Vision, de PVC y fibra de 
vidrio. Motor Tubular. Esta tela garantiza un gran ángulo de visión, una 
estructura estable, que facilita un excelente comportamiento a los cam-
bios de temperatura, debido a su ratio de estiramiento <1%.. Soporta 
cualquier resolución. Conexión a la izquierda.

CARACTERÍSTICAS
• Formatos 16:9 y 16:10.
• Proyección frontal Tela Matt Vision (0,4mm de grosor).
• Garantia 1 año en partes mecánicas y/o motorizadas.

Pantalla ELITE
Pantalla de instalación profesional por excelencia. Todo son virtudes en 
la gama ELITE, desde su elegante carenado de aluminio, en color blanco, 
aunque se puede solicitar en negro, hasta su tela PVC y contrapeso 
en modo lágrima. Motor tubular SOMFY. La versatilidad de la pantalla 
ELITE la hace única dentro del catálogo PLUSSCREEN, ya que se puede 
solicitar en diferentes tamaños, formatos y telas adaptándola a cualquier 
necesidad de la instalación. (Conexión a la izquierda).

CARACTERÍSTICAS
• Proyección frontal y retro en PVC.
• Disponible formato de proyección 1:1, 4:3, 16:9 y 16:10. 
• Tela Home Vision de 0,4 mm de grosor.
• Garantía 1 año en partes mecánicas y/o motorizadas.

Pantalla ELITE TENSIONADA
La versión tensionada de la gama ELITE, con las mismas caracterís-
ticas que la pantalla anterior, además satisface la más exigente de 
las proyecciones, ya que la planitud de la tela está garantizada en 
toda su superficie debido a los tensores laterales. Motor tubular 
SOMFY. Otra de las ventajas de este modelo es que la tela sale en 
avance, homogeneizando si cabe aún más la proyección. Disponi-
ble en formato 4:3 y 16:9. (Conexión a la derecha).

CARACTERÍSTICAS 
• Proyección frontal, PVC.
• Disponible en formato 16:10.
• Tela Home Vision de 0,4 mm de grosor.
• Garantía 1 año en partes mecánicas y/o motorizadas.

ARTÍCULO BAJO DEMANDA

ARTÍCULO BAJO DEMANDA

C
O

N
 T

ENSORES LATERA
LES

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL TIPO TELA AREA PROYECCIÓN U | D | L | R* LONGITUD TOTAL PESO

PE200-DMC FRONTAL 16:09 92" MATTE VISION 203 x 114,15 cm 50 | 5 | 5 | 5 227,8 x 9,1 x 2,1 cm 14,8 Kg
PE250-DMC FRONTAL 16:09 113" MATTE VISION 250 x 140,60 cm 50 | 5 | 5 | 5 277,8 x 12 x 2,5 cm 19 Kg
PE300-DMC FRONTAL 16:09 133" MATTE VISION 294,4 x 165,60 cm 50 | 5 | 5 | 5 322,2 x 12 x 2,5 cm 20,5 Kg
PE350-DMC FRONTAL 16:09 158" MATTE VISION 350 x 196,9 cm 50 | 5 | 5 | 5 377,4 x 13,7 x 2,5 cm 24 Kg
PE200-DMF FRONTAL 16:10 94" MATTE VISION 203 x 126,9 cm 35 | 5 | 5 | 5 227,8 x 9,1 x 2,1 cm 14,8 Kg
PE250-DMF FRONTAL 16:10 116" MATTE VISION 250 x 156,3 cm 35 | 5 | 5 | 5 277,8 x 12 x 2,5 cm 19 Kg
PE300-DMF FRONTAL 16:10 137" MATTE VISION 294,4 x 184 cm 35 | 5 | 5 | 5 322,2 x 12 x 2,5 cm 20,5 Kg
PE350-DMF FRONTAL 16:10 163" MATTE VISION 350 x 184 cm 35 | 5 | 5 | 5 377,4 x 13,7 x 2,5 cm 24 Kg

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL TIPO TELA AREA PROYECCIÓN U | D | L | R* LONGITUD TOTAL PESO

PE250-1HA FRONTAL 4:3 118" HOME VISION 240 x 180 cm 20 | 5 | 5 | 5 258 x 10,8 x 9,7 cm 17 Kg
PE300-1HA FRONTAL 4:3 143" HOME VISION 290 x 217 cm 20 | 5 | 5 | 5 310 x 13,7 x 13 cm 24 Kg
PE350-1HA FRONTAL 4:3 167" HOME VISION 340 x 255 cm 20 | 5 | 5 | 5 360 x 13,7 x 13 cm 30 Kg
PE400-1HA FRONTAL 4:3 192" HOME VISION 390 x 292 cm 20 | 5 | 5 | 5 410 x 13,7 x 13 cm 33 Kg
PE450-1HA FRONTAL 4:3 217" HOME VISION 440 x 330 cm 20 | 5 | 5 | 5 460 x 13,7 x 13 cm 36 Kg

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL TIPO TELA AREA PROYECCIÓN U | D | L | R* LONGITUD TOTAL PESO

PC203-1HA FRONTAL 4:3 100" HOME VISION 203 x152 cm 20 | 5 | 5 | 5 231 x 13,8 x 13 cm 17 Kg
PC244-1HA FRONTAL 4:3 120" HOME VISION 244 x 183 cm 20 | 5 | 5 | 5 272 x 13,8 x 13 cm 23 Kg
PC305-1HA FRONTAL 4:3 150" HOME VISION 305 x 229 cm 20 | 5 | 5 | 5 333 x 13,7 x 13 cm 27 Kg
PC203-1HC FRONTAL 16:9 92" HOME VISION 203 x 114 cm 50 | 5 | 5 | 5 231 x 13,8 x 13 cm 17 Kg
PC244-1HC FRONTAL 16:9 110" HOME VISION 244 x 137 cm 50 | 5 | 5 | 5 272 x 13,8 x 13 cm 23 Kg
PC305-1HC FRONTAL 16:9 138" HOME VISION 305 x 172 cm 50 | 5 | 5 | 5 333 x 13,8 x 13 cm 27 Kg

PANTALLAS:

Pantalla CONVENCION ELÉCTRICA
Innovadora pantalla eléctrica de elevación autoportante (con mo-
vimiento de suelo a techo); ideal para ambientes donde no es po-
sible poner una pantalla en el techo o paredes. La tela se despliega 
gracias a fuertes brazos mecánicos de aluminio y pistones de gas 
junto con un potente y silencioso motor eléctrico. Conexión a la 
Izquierda. Disponible con bordes negros.

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL TIPO TELA AREA PROYECCIÓN U | D | L | R* LONGITUD TOTAL PESO

PGE190-1BF FRONTAL 16:10 88" BIANCO ICE 190x119 cm NO 220x34x27 cm 40 Kg
PGE240-1BF FRONTAL 16:10 112" BIANCO ICE 240x150 cm NO 270x34x27 cm 51 Kg
PGE290-1BF FRONTAL 16:10 135" BIANCO ICE 290x181 cm NO 320x34x27 cm 63 Kg
PGE3401BF FRONTAL 16:10 158" BIANCO ICE 340x213 cm NO 370x34x27 cm 78 Kg
PGE390-1BF FRONTAL 16:10 181" BIANCO ICE 390x244 cm NO 420x34x27 cm 85 Kg
PGE440-1BF FRONTAL 16:10 204" BIANCO ICE 440x275 cm NO 470x34x27 cm 94 Kg
PGE490-1BF FRONTAL 16:10 227" BIANCO ICE 490x306 cm NO 520x34x27 cm 105 Kg

DISPONIBLE
SEPARADOR

DE PARED

DISPONIBLE
FLIGHT
 CASE

DISPONIBLE
SEPARADOR

DE PARED

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante
Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo *Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

PANTALLAS:



www.ceymsa.com 3130

PANTALLAS 
DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA
Pantalla de Proyección Eléctrica para Instalación Profesional

Pantalla PLUS
De instalación profesional, permite mantener la estética y elegancia de cualquier sala 
cuando la proyección no está activa, ya que el diseño de su carenado de aluminio, 
es específico para ser integrado en el techo de una forma fácil y sencilla, quedando 
escamoteado y sin ser visible cuando esta plegada. Motor tubular SOMFY. Otra de 
las ventajas de este modelo es que la tela sale en avance, homogeneizando si cabe 
aún más la proyección. Disponible en formato 4:3 y 16:9.  (Conexión a la derecha).

CARACTERÍSTICAS
• Disponible en otras medidas.
• Opción Plus Tensionada (bajo demanda).
• Bajo demanda en telas Microperforada y New Coral (proy.trasera).

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL TIPO TELA AREA PROYECCIÓN U | D | L | R* LONGITUD TOTAL PESO CORTE TECHO

PEC200-1HA FRONTAL 4:3 93" HOME VISION 190 x 142 cm 20 | 5 | 5 | 5 216 x 17,5 x 13,6 cm 20 Kg 212 x 15 cm
PEC250-1HA FRONTAL 4:3 118" HOME VISION 240 x 180 cm 20 | 5 | 5 | 5 266 x 17,5 x 13,6 cm 25 Kg 262 x 15 cm
PEC200-1HC FRONTAL 16:9 86" HOME VISION 190 x 106 cm 50 | 5 | 5 | 5 216 x 17,5 x 13,6cm 20 Kg 212 x 15 cm
PEC250-1HC FRONTAL 16:9 108" HOME VISION 240 x 135 cm 50 | 5 | 5 | 5 266 x 17,5 x 13,6cm 25 Kg 262 x 15 cm
PEC300-1HC FRONTAL 16:9 154" HOME VISION 290 x 163 cm 50 | 5 | 5 | 5 316 x 17,5 x 13,6cm 28 Kg 312 x 15 cm

PANTALLAS 
DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA 

Pantalla OTHELLO BIFORMATO
Diseñado para los más exigentes. La Othello Biformato ofrece 2 pantallas 
en 1. El carenado aloja 2 motores colocados verticalmente, uno encima 
de otro, con 2 telas separadas e independientes que pueden accionarse 
por separado. Las combinaciones son múltiples.
 
De serie vienen montadas 2 telas, una negra y otra High Contrast (color 
Gris) para hacer diferentes formatos de video: 21:9, 16:9, ...
Para otras soluciones de tela, consultar.

CARACTERÍSTICAS
• Doble motorización independiente (susceptible de integrarse en 
   sistema domóticos).
• Disponible en tamaños desde 203 hasta 405cm de base.
• Diseño de carcasa exclusivo en aluminio blanco (disponible en negro).
•  Salida en avance de la tela.
• Conexión a la derecha.
• Garantía 1 año en partes mecánicas y/o motorizadas.

Pantalla OTHELLO
Diseñada para la proyección de video en alta resolución, gracias a su tela 
High Contrast, de color gris,  que minimiza la contaminación lumínica de 
la sala para mejorar la profundidad de la imagen, sin alterar la colorimetría 
proporcionada por el proyector. La superficie de proyección sin trama 
es fundamental en proyecciones de Full Hd y 4K para proporcionar una 
imagen 100% nítida. Motor tubular SOMFY. (Conexión a la derecha).

CARACTERÍSTICAS
• Salida en avance de la tela.  
• Diseño de carcasa exclusivo en aluminio blanco.
• Uniformidad de imagen (eje asimétrico).
• Contrapeso lastrado tipo lágrima para una proyección estable.
• Garantía 1 año en partes mecánicas y/o motorizadas.

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL TIPO TELA AREA PROYECCIÓN U | D | L | R* LONGITUD TOTAL PESO

PO213-1GC FRONTAL 16:9 96" HIGH CONTRAST 213 x 120 cm 50 | 5 | 5 | 5 233 x 14,4 x 15,8 cm 22 Kg
PO244-1GC FRONTAL 16:9 110" HIGH CONTRAST 244 x 137 cm 50 | 5 | 5 | 5 264 x 14,4 x 15,8 cm 24 Kg
PO274-1GC FRONTAL 16:9 124" HIGH CONTRAST 274 x 154 cm 50 | 5 | 5 | 5 294 x 14,4 x 15,8 cm 26 Kg
PO305-1GC FRONTAL 16:9 138" HIGH CONTRAST 305 x 172 cm 50 | 5 | 5 | 5 325 x 14,4 x 15,8 cm 27 Kg
PO335-1GC FRONTAL 16:9 151" HIGH CONTRAST 335 x 189 cm 50 | 5 | 5 | 5 355 x 14,4 x 15,8 cm 32 Kg

*Bordes negros u=arriba | d=abajo | l=izd. | r=dch. todas las medidas en cm.

Pantalla PLUS BIFORMATO
Esta pantalla permite mantener la estética y elegancia de la sala cuando 
la proyección no está activa. La Plus Biformato ofrece 2 pantallas en 1. 

El carenado aloja 2 motores colocados horizontalmente, uno junto al 
otro, con 2 telas separadas e independientes que pueden accionarse por 
separado. Las combinaciones son múltiples.
De serie vienen montadas 2 telas, una negra y otra HomeVision para 
hacer diferentes formatos de video: 21:9, 16:9, ...
Para otras soluciones de tela, consultar.
 
CARACTERÍSTICAS
• Doble motorización independiente. 
   (susceptible de integrarse en sistema domóticos).
• Disponible en tamaños desde 203 hasta 405cm de base.
• Diseño de carcasa especial para ocultar en falsos techos.
• Conexión a la derecha.
• Garantía 1 año en partes mecánicas 
   y/o motorizadas.

PANTALLAS:

CONSULTA
CARENADO
EN NEGRO

Pantalla de Proyección Eléctrica “HOME CINEMA”

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo *Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

PANTALLAS:

ARTÍCULO BAJO DEMANDA

ARTÍCULO BAJO DEMANDA
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Pantalla de Proyección Grandes Aforos

Pantalla JUMBO, JUMBO II y BIG JUMBO
Pantallas eléctricas para grandes aforos, auditorios, teatros, grandes espacios de proyección y salas de cine. Múltiples tamaños 
y formatos disponibles
Pantalla JUMBO, desde 5 a 6,5 m de ancho. Carenada en aluminio blanco (se puede suministrar en negro). IMPORTANTE: 
el carenado no cubre la parte inferior y la salida de la tela es en avance. Conexión a la Izquierda. Disponible sin Carenado 
(bajo demanda). Telas Bianco Ice (frontal), Coral (retro) y Perforada (audio).
Pantalla JUMBO II, desde 7 a 8,5 m de ancho. Carenada en aluminio blanco (se puede suministrar en negro). IMPOR-
TANTE: el carenado cubre la parte inferior y la salida de la tela es en avance. Conexión a la Derecha. Telas Bianco Ice (frontal), 
Coral (retro) y Perforada (audio).
Pantalla BIG JUMBO, desde 9 a 12 m de ancho. Carenada en aluminio blanco. Sistema de enrollamiento por poleas. Tela 
de proyección frontal modelo Bianco Ice o Perforada Cine.  

PANTALLAS 
DE PROYECCIÓN MARCO

PANTALLAS 
DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA

Pantalla FRAME
Destaca por su fácil y rápida instalación. Diseñado y construido con el perfil de aluminio, tiene una silueta más inteligente 
gracias a la esquina 45 °. La planitud y estabilidad de la tela está garantizada gracias al nuevo sistema de anclaje. 
Especialmente indicado para el mercado de alquiler así como en los mercados de instaladores y profesionales. 
Patas en T para suelo (opcional). Disponible en frontal, retro y dual.

Pantalla FRAME DELUXE
La elegancia de este modelo se debe a su marco hecho en Alu-
minio extrusionado forrado en TERCIOPELO negro (Ancho / 
Alto cm: 6,5). Proyector recomendado: 16:9 (FULL HD, 4K). 
Sistema de tramos ensamblados con tela autorregenarativa sin 
trama. Anclaje a pared oculto.

Pantalla FRAME CURVA
Pantalla de instalación fija con marco de  aluminio curvado, en color negro, para instalaciones pequeñas y medianas. Tamaño 
máximo 3 metros de ancho. La curvatura del marco garantiza una inmersión total en la imagen proyectada. Disponible en 
formato 4:3, 16:9 y 16:10. Producción bajo demanda con telas Diamond y Microperforada.

FÁCIL 

MONTAJE

CON OJALES

TAMAÑO
ÁREA DE VISIÓN 

4/3 (CM)
DIAGONAL 4/3

DIMENSIÓN TOTAL  
4/3 (CM)

PESO 4/3 
(KG)

ÁREA DE VISIÓN 
16/9 (CM)

DIAGONAL 
16/9

DIMENSIÓN TOTAL  
16/9 (CM)

PESO 16/9 
(KG)

203 203 x 152 100” 216 x 130 9 203 x 114 091” 216 x 127 9
250 250 x 190 124” 263 x 169 11 250 x 140 113” 263 x 153 11
300 300 x 225 148” 313 x 201 14 300 x 169 136” 313 x 182 13
350 350 x 263 175” 363 x 232 17 350 x 197 158” 363 x 210 16
400 400 x 300 197" 413 x 263 19 400 x 225 181” 413 x 238 18

TAMAÑO
ÁREA DE VISIÓN 

16/9 (CM)
DIAGONAL 

16/9
DIMENSIÓN 

TOTAL  16/9 (CM)
PESO 

16/9 (KG)
203 203x114 91” 216x127 9
213 213x120 96” 226x133 9,5
250 250x140 113” 263x153 11
270 270x152 123” 183x165 12
300 300x169 136” 313x182 13
350 350x197 158” 363x210 16

PANTALLAS:

B
IG

 JU
M

B
O

JU
M

B
O

JU
M

B
O

 II

DISPONIBLE
ACCESORIO
CON PATAS

DISPONIBLE
ACCESORIO
CON PATAS

DISPONIBLE
ACCESORIO
CON PATAS

FRAME DELUXEFRAME CURVAFRAME

PANTALLAS:

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

PANTALLAS:ARTÍCULOS BAJO DEMANDA ARTÍCULOS BAJO DEMANDA



www.ceymsa.com 3534

Pantalla LITE PARA SOBREMESA
Las pantallas de proyección de la serie LITE SOBREMESA 
están pensadas para satisfacer los más altos estándares de 
calidad. La planitud y estabilidad de la tela está garantizada 
gracias al sistema de anclaje. El bastidor es de color negro, 
siendo muy ligera, menos de 1,5kg., para ser fácilmente 
transportada. Es ideal para el entorno comercial haciendo 
muy activas las presentaciones.
Disponible sólo en 40”.

Pantalla CONVENCIÓN
Pantalla de elevación manual (con movimiento de suelo 
a techo); ideal para alquiler y usos itinerantes La tela se 
despliega gracias a un pantógrafo en forma de tijera y 
pistones de gas. Disponible en 80” y 100” en formato 4:3. 
Dispone de asa para su fácil transporte.

Pantalla RENTAL PRO. ESPECIAL ALQUILER.
Pantalla de proyección portátil especial para el mercado de alquiler. Sistema de mon-
taje Monoblock (sin piezas que ensamblar), listo para proyectar  de forma rápida. 
FLIGHT CASE de Aluminio incluido, además de las dos telas de proyección (Frontal 
y Retro.) y patas regulables. Bastidor: Aluminio. 

Pantalla ONLY WHITE
La nueva pantalla marco ha sido creada bajo los requerimientos más exigentes de arquitectos y decoradores. La tela envuelve 
el marco de aluminio simulando un lienzo blanco dispuesto para proyectar sobre él. Esta pantalla puede ser instalada en 
cualquier ambiente sofisticado como museos, centros de visitantes, galerías de arte, etc. Disponibles en varios formatos, hasta 
450cm de ancho y telas frontales y retro.

CARACTERÍSTICAS 
• Instalación rápida y sencilla.
• Diseño remate esquinas único. 
• Diseño inteligente del anclaje a pared, diseño del soporte invisible.
• Disponible en distintos tamaños, formatos y telas (bajo demanda) 
 de proyección frontal, retro (consultar dimensiones) y microperforada.

Pantalla BIG FRAME
Las pantallas de proyección de la serie BIG FRAME, se ha diseñado 
bajo el concepto “zero eyelet”; cinco surcos en el marco de alu-
minio, permite una instalación mas segura y versátil, adaptando la 
tela conforme a la temperatura medioambiental. 

Es ideal para grandes espacios de proyección, gracias a los multiples 
tamaños disponibles y formatos; desde 5 m. a 10 m. No incluido 
accesorio patas. Disponible en telas Frontal y Reto.

CONSULTAR TAMAÑOS SUPERIORES.
TABLA PANTALLA CONVENCIÓN

PANTALLAS 
DE PROYECCIÓN MARCO

PANTALLAS 
PORTATIL

TAMAÑO
ÁREA DE VISIÓN 

4/3 (CM)
DIAGONAL 4/3

DIMENSIÓN TOTAL  
4/3 (CM)

PESO 4/3 (KG)
ÁREA DE VISIÓN 

16/9 (CM)
DIAGONAL 16/9

DIMENSIÓN TOTAL  
16/9 (CM)

PESO 
16/9 (KG)

500 500x375 246" 520 x 395 52 500 x 281 226" 520 x 301 47
600 600x450 295” 620 x 470 63 600x338 271” 620 x 358 58
700 700x525 344” 720 x 545 76 700x394 316” 720 x 414 69

REFERENCIA FORMATO DIAGONAL AREA TOTAL
AREA 

PROYECCIÓN 
TAMAÑO 

FLIGHCASE
PESO

PQ250-42A 4:3 120" 263,8 x 202,9 243,8 x 182,9 1060x380x475 35 Kg
PQ300-42A 4:3 150" 324,8 x 248,6 304,8 x 228,6 1260x380x505 45 Kg
PQ400-42A 4:3 200" 426,4 x 324,8 406,4 x 304,8 1260x380x565 51 Kg
PQ250-42C 16:9 110" 263,8 x 157,2 243,8 x 137,2 1060x380x565 38 Kg
PQ300-42C 16:9 138" 324,8 x 192,7 304,8 x 172,7 1260x380x625 49 Kg
PQ400-42C 16:9 184" 426,4 x 248,4 406,4 x 228,4 1260x380x685 50 Kg

PQ500-42F 16:10 236" 528 x 337,5 508 x 317,5 1620x445x395 
1620x445x650

53 Kg 
65 Kg

PQ600-42F 16:10 283" 629,6 x 401 609,6 x 381 1620x445x395 
1770x565x695

52 Kg 
86 Kg

PANTALLAS:

Pantalla TRIPODE
Por su diseño práctico y su proyección frontal, facilita  el uso continuo e itinerante que 
demandan las rutinas aceleradas a las que se pueda someter. Las versiones Profesional y 
Estándar son perfectas para el uso portátil.

CARACTERÍSTICAS
• Ancho de pantalla desde 155 cm. hasta 243 cm.
• Proyección frontal.
• Formato proyección 1:1.
• Tela Blanco Satén 0,25 mm de grosor.
• Garantía 1 año en partes mecánicas.

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL AREA TOTAL 
AREA 

PROYECCIÓN 
BORDES 
U|L|R|D

TAMAÑO 
CARENADO

PESO

PT155-2BB FRONTAL 1:1 88" 155x155 155x155 NO 168,5 x 6 Ø 5 Kg
PT180-2BB FRONTAL 1:1 95" 180x180 180x180 NO 193,5 x 6 Ø 7 Kg
PT200-2BB FRONTAL 1:1 111" 200x200 200x200 NO 213,5 x 6 Ø 9 Kg

PT243-4WA FRONTAL 4:3 120" 243X181 243X181 NO 252 x 7 Ø 15 Kg

REFERENCIA TIPO FORMATO DIAGONAL AREA TOTAL 
AREA 

PROYECCIÓN 
BORDES 
U|L|R|D

TAMAÑO 
CARENADO

PESO

PG080-9WA FRONTAL 4:3 80" 163x122,5 3|2,5|2,5|61 178,5x14x14 6 Kg 5 Kg
PG100-9WA FRONTAL 4:3 100" 203x152 3|2,5|2,5|31 219x14x14 7,2 Kg 7 Kg

* NO INCLUIDO

INCLUYE
FUNDA DE
TRANSPORTE

DISPONIBLE
FUNDA DE
TRANSPORTE

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

Dimensiones en cm | U=arriba | L=izda | R=dcha | D=abajo

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

ARTÍCULO BAJO DEMANDA

ARTÍCULO BAJO DEMANDA
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PANTALLAS FILMS, 
PUBLICIDAD EN ESCAPARATE

PANTALLA INMERSIVA
A MEDIDA DEL CLIENTE
Pantalla ARENA
Es la pantalla cilíndrica para proyecciones de inmersión total. La forma cilíndrica permite obtener una superficie visual que 
rodea al observador, transmitiendo la sensación de estar totalmente sumergida en el entorno virtual proyectado.

Requiere un sistema de proyección de más de un proyector y una electrónica capaz de crear una sola imagen, blending. Una 
solución a medida que se realiza dependiendo de los requisitos de cada cliente.
 
Sus dimensiones van desde 4,50 mt hasta 12 mt de cuerda y una curvatura variable entre 30 ° y 360 °, según la necesidad. 
Gracias a estas características, ARENA es apto para aplicaciones especiales como simulaciones de vuelo o de conducción, salas 
de control, viajes virtuales en senderos de museos, videojuegos, cursos de formación en entornos simulados y muchos otros.
 
Su montaje es fácil y rápido: la estructura modular permite ser montada completamente en poco tiempo.
 
CARACTERÍSTICAS
•  Estructura ligera con elementos de aluminio pre-ensamblados
• Tela ignífuga de PVC y borde grueso negro con ojales
• Posibilidad de personalizar las medidas de diámetro, altura y ángulo de curvatura completamente

Pantalla DUOVISION
Film de doble cara con el que se consigue una calidad de 
imagen excelente por ambos lados. Con esta pantalla con-
seguirá un sorprendente efecto en escaparates teniendo 
doble imagen. 360º de ángulo de visión. Incluye cinta de 
doble cara.

CARACTERÍSTICAS
•  Grosor: 100mm
•  Transmitancia: 72%
•   Difusión: 98%
•   Ganancia: 6
•  Ángulo de Visión: 360º  DOBLE CARA
•   Contraste: 200:1
•   Dureza: 2 H

Pantalla DARKVISION
Film Adhesivo de color negro, aporta a la proyección una 
riqueza de contraste inigualable, incluso bajo las peores 
condiciones lumínicas.

CARACTERÍSTICAS
•   Grosor: 100 MICRAS
•  Transmitancia: 21%
•   Difusión: 98%
•   Ganancia: 3
•   Ángulo de Visión: 150º
•  Contraste: 500:1
•   Dureza: 3 H

ESTRUCTURA 
MODULAR

FÁCIL
MONTAJE

PANTALLAS:

PANTALLAS:

Imagen retocada: cedida por BenQ

PANTALLAS:

ARTÍCULO BAJO DEMANDA
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 Soluciones para Proyector
 Soluciones para Monitor y Televisión

SOLUCIONES  DE OCULTACIÓN
D E C O R A R  C O N  I N G E N I O 

SOLUCIONES
DE OCULTACIÓN
Soluciones de Ocultación para Monitores y Televisión

Soluciones de ocultación LCD BOSS 
La nueva serie LCDBOSS son monitores retráctiles eléctricos profesionales  Full HD, panorámico, ideales para ser integrados 
en mesas de salas de conferencias, salas directivas,  salas de control, etc.
El marco del monitor es de aleación de aluminio, resaltando su elegancia por su acabado en vidrio templado de color negro 
en el frontal, sin tornillos visibles.
Su amplia conectividad le confiere una enorme versatilidad, para ser integrado en todos los entornos, por muy exigentes 
que sean.

Soluciones de ocultación VL-PLA-ST
Los soportes eléctricos VL-PLA-ST de PLUSSCREEN para monitores y televisores, permiten 
ocultar los displays en muebles , cuando no se están usando, manteniendo la elegancia de la sala 
en todo momento.
Se puede integrar en cualquier mueble. Incluye mando a distancia por IR.

LCD15BOSSE4 LCD17BOSSE4 LCD22BOSSE4

MECANISMO ELECTRICO ELECTRICO ELECTRICO
DIAGONAL (PULGADAS) 15,6 17,3 22
ENCASTRABLE SI SI SI
FUENTE DE 
ALIMENTACION INTERNA INTERNA INTERNA

Tecnología TFT / LED TFT / LED TFT / WLED
BRILLO 300 cd/m² 300 cd/m² 250 cd/m²
CONTRASTE 700:1 600:1 400:1
RESOLUCION 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
FORMATO 16/9 16/9 16/9

CONECTIVIDAD HDMI / VGA / 
RS232 / USB

HDMI / VGA /
 RS232 / USB

HDMI / VGA / 
RS232 / USB

VL-PLA-ST1 VL-PLA-ST2 VL-PLA-ST3

Carga Max. 50Kg 65 Kg 100Kg
Stroke 460mm 700mm 1000mm
Longitud Carrera 645,50-1105,50m 600-1300mm 750-1750mm
Velocidad Elevacion 25mm/s 28mm/s 28mm/s
Vesa Max. 200x200 400x300 600x400
Tamaños TV recomendados máx 32" máx 50" máx 70"

SISTEMAS DE OCULTACIÓN::

Mejora la estética del entorno

Evita los robos

Evita los accidentes

INCLUYEN
MANDO IR

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante
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VL - ONE
Sistema de Ocultación de proyectores a techo.
El mejor soporte del Mercado.

Estabilidad 3 pantógrafos

Max. Stability 3 pantographs

Soporte ligero en alumnio
Light aluminium lift

Extensible hasta
Extensible up to 80 cm

Peso soportado
Max. Loading 10 kg

Consultar otras cargas / Ask other loads (25kg)

Espacio requerido
Ceiling space only

MINIMUM

88 mm

SOLUCIONES
DE OCULTACIÓN

SOLUCIONES
DE OCULTACIÓN

Soluciones de Ocultación para Proyector 

VIDEO LIFT PROFESIONAL
La línea VL-PRO,  consta de dos modelos VL-PRO100  con un 
recorrido de bajada de 1 m.,  y VL-PRO200 con un recorrido 
de 2 m.;  con dos versiones de alimentación eléctrica,  UE 
220V A.C. y  US 110V A.C,  cubriendo  el espectro  global de 
 posibilidades  de integración.  Todos los equipos  incorporan 
mando  a distancia por  radio frecuencia.
La serie VL-PRO es capaz de levantar pesos  de hasta 25 kg, 
con precisión y seguridad.  Su diseño innovador y robusto 
satisfará  a los clientes más exigentes, ya que dos cables  de 
acero de alta calidad son los encargados  del desplazamiento 
dando una precisión extra  a través de sus tres pantógrafos. 
La serie VL-PRO, no se olvida del instalador,  dejando más 
visible que nunca el acceso  al ajuste de finales de carrera. 
 Dispone además de una canaleta para  organizar los cables, 
que permite un plegado  de los mismos muy seguro y sin 
afectar  al funcionamiento del equipo. 
El anclaje al techo es simple pero eficaz.  La superficie de aga-
rre al proyector,  se ha incrementado pudiendo ahora ubicar 
 más eficazmente el equipo.

CINEMA MIRROR
Sistema de Ocultación de proyectores a techo único en el 
mundo por su relación calidad/precio. Distribuido en más de 
50 países, garantiza el diseño estético de la sala y la calidad 
de la proyección gracias al conjunto de espejos de reflexión 
óptica. Como elementos significativos incorpora: mesa de 
posición variable, mando de posición de lente activa, carcasa 
de protección de equipo eléctrico, carcasa de protección de 
equipo mecánico, conexión 230 VAC y pulsador ON/OFF, 
soportes niveladores de altura variable.
Funciona con dos espejos de sustrato de argenta realizados 
al vacío, implantado en la cara frontal con un film de 0,005 
mm. Reflexión del 94% sobre una longitud de onda de 500 
nm. Chasis reforzado por tres vigas que aportan rigidez y 
reducen el peso estructural.

SISTEMA CERRADO

>>>ESPEJO

VL-FRAME02 HC-635 EC

88 mm

 LI
GE

RO
 • F

ÁCIL DE INTALAR • EMBALAJE REDUCID
O

 • LIGH
T •  EASY MOUNTING • REDUCED PACKAGI

N
G 

•

Recomendado 
INSTALADOR

Recommended 
INSTALLER

SISTEMAS DE OCULTACIÓN::

SISTEMA ABIERTO

CINEMA MIRROR VL-PRO100UE VL-PRO200UE VL-ONE

Recorrido Maximo -- 97,5cm 195cm 80 cm
Dimension plegado (*) 39,5x21x62,5cm 55x10,5x59cm 55x18,5x59cm 45,22x8,8x43,34cm
PESO MAX. ADMITIDO ** 25 Kg 25 Kg 10 Kg

Bandeja de apoyo 39x36cm 
(+ 11cm en horizontal) 45x52cm 45x52cm 39,8x39,8cm

Accesorio HC-635EC VL-FRAME02 VL-FRAME02 VL-FRAME01
VL-BOX01

(*) hay que añadir tamaño proyector 
(**) depende de la estructura del techo 

INCLUYEN
MANDO RF

INCLUYEN
MANDO RF

VL-FRAME01

VL-BOX01

VL - ONECINEMA MIRRORVL - PRO

ACCESORIOS SISTEMA DE OCULTACIÓN

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

SISTEMAS DE OCULTACIÓN::
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SPTE-VPROLXY 
Soporte Plusscreen Manual para Pro-
yector en Techo. Material: Hierro. Peso 
máx soportado: 20Kg. Uso Universal. 
Inclinación: Vertical y horizontal. Bas-
culante. Incluye prolongador: 430mm 
650mm. Disponible en color Blanco y 
Negro.

SPTE-VPROXL 
Soporte Plusscreen Manual para Pro-
yector en Techo. Material: Acero. Peso 
máx soportado: 20Kg. Uso Universal. 
Inclinación: Vertical y horizontal. Bascu-
lante. Giro 360. Distancia a techo: 575-
825mm. Disponible en color Blanco y 
Negro.

 Proyectores (pared/techo/suelo)
 Monitores/Tv (pared/techo/suelo)
 Videowall (pared /techo/suelo)
 Tablet / Ipad® (pared/suelo)

SOPORTES PROYECTORES
SOPORTES
S I N  L Í M I T E S

SPP-ZAV
Abrazadera ajustable para Viga. Adapta-
ble para barras de 50mm.. Peso máximo 
soportado 140kg. Pasa cables. Perno de 
seguridad. Inclinación +-40º. Necesario 
accesorio de barra SPP-ZX100,150… y 
SPP-VP1/2A/3.

SPP-ZB
Base techo/suelo para Soporte 
Plusscreen Serie Pro Install. 
Acero de color negro. Peso máx sopor-
tado: 150 Kg. Uso: Universal. Altura de 
la base 141 mm. 
Disponibles barras SPP-ZX100, SPP-
ZX200, SPP-ZX300 y compatible con 
SPP-VP1, SPP-VP2A y SPP-VP3.

SPP-VP3 
Soporte Universal con macroajustes. 
Acero color negro. Peso máx. 70Kg.
Incl. Vertical +20º/-10º Horizontal +/-
5º. Distancia entre puntos 873,2mm.

SPP-ZAP
Abrazadera ajustable para Perfilería. 
Adaptable para barras de 50mm. Peso 
máximo soportado 140kg. Pasa cables. 
Perno de seguridad. Inclinación +-45º. 
Necesario accesorio de barra SPP-
ZX100,150… y SPP-VP1/2A/3.

SPP-VP1/ SPP-VP2A
Soportes Universales con macroajustes 
y tornillo antihurto.
Acero color negro. Peso máx. 25Kg. 
Incl. +/-13º. Giro 360º.
Distancia entre puntos de anclaje (VP1 
370mm) (VP2A 493mm).

SPP-ZAT
Abrazadera ajustable para Trust, an-
damios y otros postes horizontales. 
Adaptable al tamaño de la armadura 
de 42mm (1,7”)-50mm (2”). Peso 
máximo soportado 140kg. Pasa cables. 
Perno de seguridad y abrazadera de 
zinc. Necesario accesorio de barra SPP-
ZX100,150… y SPP-VP1/2A/3

SOPORTES:

SPP-ZBT
Extensor Telescópico de 60-100 cm 
para Soporte Plusscreen Serie Pro Ins-
tall. Material: Acero de color negro. 
Peso máx soportado: 90 Kg. Uso: Uni-
versal. Con base a techo incluida. Com-
patible con SPP-VP1 y SPP-VP2.

NUEVO
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SOPORTES VIDEOWALLSOPORTES MONITORES

SPP-VESA800
Soporte PLUSSCREEN PRO universal 
para monitores de montaje en pared 
con inclinación. Diseñado para pantallas 
de hasta 84” y 70 Kg. Vesa 800x500. 
Inclinacion +/-15º. Separacion de la pa-
red 80mm. Barras de seguridad. Color 
negro.

SPP-VESA800XL
Soporte PlusscreenPro Manual para 
Monitor en Pared. Acero de color Ne-
gro. Peso máx. soportado: 200Kg. Apto 
para: VESA y no VESA 800x600 (hasta 
1100x700). Inclinación: No. Distancia a 
pared 31 mm.

SPTE-VWS3
Soporte Plusscreen Manual para Mo-
nitor en Pared. Peso máx soportado: 
50Kg. Apto para: VESA400x400-
600X400. Inclinación: No. Micro ajuste. 
Sistema “pop up”.

SPP-VW22F DISPONIBLE EN VARIOS FORMATOS

SPP-VW22F
Spte. Plusscreen Prof. VIDEOWALL 2X2 de suelo 46”-60” (De pie, Anclado o con Ruedas). Disponible en otras configu-
raciones (3x3, 4x4, etc).

FÁCIL 
MONTAJE

SPTE-PI3063U
Soporte Plusscreen Manual para Mo-
nitor en Pared. Material: Acero de co-
lor Negro. Peso máx soportado: 55Kg. 
Apto para: VESA 800x400. Inclinación: 
Si. Distancia a pared pared 19mm. 

SPTE-TXI3260
Soporte Plusscreen Manual para Moni-
tor en Techo. Material: Hierro de co-
lor Negro. Peso máx soportado: 50Kg. 
Apto para: VESA 800x400. Inclinación: 
Vertical. Para techos abuhardillados 
(90º). Giro horizontal +/-180. Distancia 
a techo: 1051-1560 mm.

SPTE-PX3763
Soporte Plusscreen Manual para Mo-
nitor en Pared. Material: Hierro de co-
lor Negro. Peso máx soportado: 50Kg. 
Apto para: VESA 800x400. Inclinación: 
Si. Articulable en dos puntos. Distancia 
a pared 95-475 mm. 

PANTALLAS:PANTALLAS:

DISPONIBLE 
SPTE-VS8060

Adaptador VESA800X600
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SPTE-SR170BC
Soporte Plusscreen Manual de suelo 
para Monitor. Material: Acero. Peso 
máx soportado: 50Kg. Apto para: 37”-
70” VESA 600x400. Inclinación: Si 
(+/-10º) Formato Portrait: Si. Incluye 
Balda de DVD Rango de Ajuste 1200-
1600mm. Incluye ruedas sin cargo y so-
porte de cámara.

SPTE-SR170LX 
Soporte Plusscreen Manual Manual de 
suelo para Monitor. Material: Aluminio. 
Peso máx soportado: 50Kg. Apto para: 
VESA 600x400. Inclinación: Si. Incluye 
Balda de Cristal. Formato Portrait: Si. 
Rango de Ajuste 1200-1600mm. Incluye 
ruedas sin cargo y soporte de cámara.

SPTE-SR170XXL
Soporte Plusscreen Manual Manual de 
suelo para Monitor. Material: Aluminio. 
Peso máx soportado: 100Kg. Apto para: 
VESA 1000x600. Inclinación: Si. Incluye 
Balda de Cristal. Formato Portrait: No. 
Rango de Ajuste 1200-1600mm. Incluye 
ruedas sin cargo y soporte de cámara.

SOPORTES TROLLEY/IPADSOPORTES TROLLEY/IPAD
SPP-SR83B
Serie PlusScreen Pro, permite la fijación 
de pantallas interactivas, con un soporte 
VESA 600x400 mm y un peso máx. de 
70 Kg. Admite montaje en Portrait o 
Landscape.
Se puede ajustar en diferentes posicio-
nes prefijadas desde los 90° a los 0° 
vertical, es posible desplazarlo gracias 
a las ruedas incluidas. Material Acero 
color negro.

SPP-SR194XL
Serie PlusScreen Pro, diseñado para una 
fácil y rápida instalación de monitores 
con vesa hasta 800x600, máx. de 50Kg. 
Permite el montaje de la pantalla en ho-
rizontal o vertical, Ruedas con freno in-
cluidas, Altura máxima 1940mm, Balda 
de Cristal Opcional. Material Acero 
color negro.

SPTE-S108TW
Soporte Atril Plusscreen para Ipad 2, 
3, 4 y Air. Material Acero color blanco. 
Rotacion 90º (fácil Portrait o Lands-
cape). Peso max.1Kg. Cierre anti-hurto. 
Vesa 75x75. Sistema de organización de 
cables a través del tubo. Altura fija de 
1086mm. Inclinacion de 0 a 75º.

SPTE-P108TW
Soporte Plusscreen de pared para Ipad 
2, 3 y Air. Material Acero color blanco. 
Peso max. 1Kg. Cierre anti-hurto. Vesa 
75x75.

FÁCIL
TRASLADO

INCLUYE
RUEDAS

INCLUYEN
RUEDAS

PANTALLAS:PANTALLAS:
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Cajas Serie LX modular 
Nueva serie LX para cajas de conexión modulares para mesas. Certificación CE. 
Terminación Aluminio, con elegante diseño y funcional.

48

AUDIO
S O N I D O S  QU E  L L E N A N  U N A  S A L A

Altavoces NEO5A y AMS100A 
La serie NEO y AMS es la combinación perfecta entre el sonido y el diseño. Disponible 
en dos colores. Soporte de pared opcional. Autoamplificados por parejas.
Estos altavoces son de uso universal, una solución que permite aprovechar las ventajas 
de las características del sistema autoamplificado, al mismo tiempo que un bajo con-
sumo de energía. Gran versatilidad en uso  y una potencia adecuada dentro del más 
alto estilismo.

NEO5-A AMS 100A

PAREJA  ACTIVO/PASIVO AUTOAMPLIFICADOS DE 2 VÍAS AUTOAMPLIFICADOS DE 2 VÍAS
ELEMENTOS WOOFER 5 1/4” + TWEETER 13 MM WOOFER 4” + TWEETER 13 MM

 POTENCIA SALIDA 2 X 25W RMS @ 4 2 X 16W RMS @ 4
 RESPUESTA DE FRECUENCIA 60 HZ - 20 KHZ 80 HZ - 20 KHZ

 SENSIBILIDAD 88 dB@1W/1M 97 dB@1W/1M
HOUSING POLIPROPILENO CON REJILLA EN ALUMINIO ABS CON REJILLA EN ALUMINIO

DIMENSIONES (AxAxP) 150X230X150 MM 150X218X142 MM
PESO 4,4 KG CADA UNO 1,85 KG CADA UNO

COLOR DISPONIBLE EN BLANCO Y EN NEGRO DISPONIBLE EN BLANCO Y EN NEGRO

REFERENCIA CONECTOR

CN-3PHO VIDEO COMP Y 
AUDIO

CN-USBA  USB
CN-VGAF VGA Hembra 15pin
CN-HDMI HDMI

CN-HDMI90 HDMI ACODADO
CN-RJ45 RJ45
CN-EAR MINI JACK STEREO

CN-CIEGO TAPA CIEGA

REFERENCIA CONECTOR

CN-LXD-001 Tapa Doble
CN-LXD-002 Ciego
CN-LXD-003 HDMI
CN-LXD-004 XLR
CN-LXD-005 Tapa Displayport
CN-LXD-006 Displayport
CN-LXD-007 SHUKO
CN-LXD-008 Embellecedor

CONECTIVIDAD
E N T R E  D I S P O S I T I VO S  D E  A LTA  C A L I DA D
 Cajas de superficie 
 Cajas de conexión para mesa
 Cajas Serie LX modular

Cajas de superficie
Cajas de superficie con una configuración flexible, con los conectores más frecuentes en las instalaciones audiovisuales.

CN-PBX6
2 x Módulo formato Schuko, 2 x IEC
2 x HDMI Macho
1 x RJ45 Macho  
1 x VGA (Sub-D 15 macho)
1 x Minijack 3,5 mm macho
1 x USB Tipo A

CN-PACK3 
Caja de conexión de 
superficie con 3 slot, 
CN-VGA, CN-EAR 
y CN-USB A

CN-PACK5 
Caja de conexión 
de superficie con 
5 slot, CN-VGA, 
CN-EAR, CN-USB 
A, CN-3PHO y 
CN-CIEGO

CN-LX4M 
1 x Schuko, terminación Wieland
2 x HDMI Hembra tipo pass-through
1 x RJ45 Cat 5e tipo pass-through
1 x VGA con latiguillo
1 x Minijack 3,5 con latiguillo
1 x USB tipo pass-though

CONECTIVIDAD:AUDIO

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

SO-EXT01
Extensor de audio por CAT5e/6, 
con salida digital hasta 300 m.

CN- LX4D
1 x Schuko, terminación Wieland
1 x HDMI Hembra tipo pass-through
1 x RJ45 Cat 5e tipo pass-through
1 x VGA con latiguillo
1 x USB tipo pass-thoug
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Conversores
Dispositivos que convierten señales desde AV, HDMI,
SDI, VGA a HDMI, VGA y Displayport.
HD-C06AV-H: Conversor de Audio Analogico y Video 
Compuesto  a HDMI.
HD-C06H-V: Conversor HDMI A VGA, con audio ste-
reo, hasta 1080p.
HD-C08V-H: Conversor de SDI,  HD-SDI y 3G-SDI a 
HDMI.
HD-C0502DP-H: Conversor pasivo Displayport 1.2 a 
HDMI 1.4
HD-C08DP-H: Conversor activo Displayport 1.2 a 
HDMI 1.4

Desembebedor de audio: 
HD-C07H-AST
Desembebedor de audio HDMI, con salidas digital y ana-
lógica, compatible 4K@60Hz, YUV 4:4:4.
3 Ajustes de EDID Audio. Compatible HDCP 2.2.

DISTRIBUIDOR HDMI
 
Distribuidor HDMI, 4K, HDR, gestión EDID y compatible 
HDCP.
HD-SP0104-E   pasa a HD-SP0104-G: 1 Entrada 4 Salidas
HD-SP0108-A: 1 Entrada 8 Salidas.
HD-SPX-0104           
Kit de distribuidor FULL HD de 1 entrada 4 salidas, con 
4 receptores a través de cable Cat5e/6. Función Loop y 
Extensión hasta 50m.

Extensores HDBaseT
CR-HDBT02-W, Kit extensor por HDbaseT 4K@60Hz, 
HDR, hasta 40 m, transmisor en formato pared, 1 salida 
en loop HDMI en el emisor y 2 salidas HDMI en el recep-
tor. Trasmisión de señales IR y RS232 bidireccional por el 
mismo cable. Dual POC (el trasmisor alimenta el receptor 
o viceversa). Cumple con HDCP 2,2 y 1,4   (caja de pared 
opcional CR-HDBT02-BX).

CR-HDBT02, Kit extensor por HDbaseT 4K@60Hz, 
HDR, hasta 40 m. 1 salida en loop HDMI en el emisor y 
2 salidas HDMI en el receptor. Trasmisión de señales IR 
y RS232 bidireccional por el mismo cable. Dual POC (el 
trasmisor alimenta el receptor o viceversa).  Cumple con 
HDCP 2,2 y 1,4.

HDBaseT permite la transmisión de audio y video sin compresión con más de 10Gbps, longitudes de hasta 100 metros en 
cables Cat5e/6 con conectores estándar RJ-45, capacidad de hasta 100W de potencia por el mismo cable de par trenzado, 
soporta Ethernet para 100Mbps, compatible con HDCP y más.
 
HDBaseT no requiere ningún tipo de configuración, son equipos plug and play, y sin duda es muy atractiva la posibilidad de 
combinar equipos de diferentes fabricantes de manera transparente en el sistema.Extensores HDMI

Extienden la señal HDMI a través de un solo cable UTP 
Cat5e/6 /fibra . Resoluciones hasta 4K. Incluyen emisor, 
receptor y fuente de alimentación. Algunos modelos so-
portan funciones KVM, POE y USB. HDCP compatible.
HD-EXT04: Extensor HDMI 120m con un cable, 
CAT5/6 + IR.
HD-EXT07: Extensor HDMI  FHD CAT5/6  60mts. 
(EDID).
HD-EXT08: Kit extensor 4K multifunción HDMI por 
IP, mediante Cat 5e/6//Fibra; Función KVM con RS232, 
POE y USB.
HD-EXT09: Kit extensor FHD por IP hasta 120 m, 
función distribuidor (receptores adicionales no incluidos)
HD-REP-01: Repetidor señales HDMI 2.0 4K60Hz YUV 
4:4:4.

Selectores HDMI
Conmutan 3  ó 5 fuentes HDMI en una única salida.
HD-S0301: Selector Bidireccional HDMI 3 entradas 1 
Salida 4K/2K.
HD-S0501A: Selector HDMI 5 entradas 1 Salida 4K/2K 
con mando IR. Función auto-switching.

Matrices HDMI 4K:
Las matrices profesionales HD4K de CREATOR 
AV soportan señales de ultra alta resolución UHD 
(4096x2160@24Hz) hasta 4K/2K. 

CR-HD4K44 (4 In 4 Out), CR-HD4K88 (8 In 8 Out), 
CR-HD4K1616 (16 In 16 Out).

• Admite video en 3D.
• Soporta protocolo HDMI 1.4.
• Función EDID y compatible con HDCP.
• Control mediante panel frontal RS232 y TCP/IP.
• Formato Rack 19” Falta foto de uno de ello.

DISTRIBUIDOR 
CR-HDBT0108
 
Distribuidor de hasta 8 salidas simultaneas, 1 Salida HDMI 
en loop, 4K@60Hz, gestión EDID, paso del control RS232 
por el mismo cable, hasta 70 m por cable CAT5e o su-
perior. Compatible con Dolby®TrueHD, Dolby® digital 
Plus, DTS-Master Audio™ . Soporta anillos de hasta 8 
niveles en cascada | Compatible HDCP 1,4 y 2,2.

Matriz HDBaseT
Matriz HDBaseT hasta 70m en FullHD, 35 m en 
4K@60Hz. Compatible HDMI 2,0, HDR y HDCP 2,2, 1,4. 
Extensión de la salida HDMI, simultánea con el control 
RS232 y señales IR, por cable CAT5e o superior. Salida 
HDMI paralela a la de HDBaseT Salidas de audio digital 
desembebido. Control de sus funciones mediante mando, 
botonera frontal, puerto RS232 o comandos IP.  Com-
patible POC (la matriz es capaz de alimentar receptores 
compatibles con POC). Formato rack 19” 1 U.
CR-HDBT0404          4 Entradas 4 Salidas
CR-HDBT0808          8 Entradas 8 Salidas

GESTIÓN DE 
S E Ñ A L  AV

GESTIÓN DE 
S E Ñ A L  AV  P RO F E S I O N A L

CONECTIVIDAD:CONECTIVIDAD:

HDMI HDBase T

Selector / escalador:
CR-MAX02, procesamiento de múltiples señales (Video 
Compuesto, Video por componentes, VGA, HDMI, HD-
BaseT y Audio). Dispone de 2 salidas de audio. El usuario 
podrá seleccionar entre sus multiples entradas y asi unifi-
car todas las señales a un solo tipo de salida. Resolución 
máxima 1080p. Control RS232. Desembebedor audio. 
Entrada de micro. Con EDID. Compatible HDCP. 

OPCIONAL
CAJA DE
PARED

NUEVO
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ñø tïëñë lïmïtëß 
GeoBox®

SISTEMAS DE CONTROL PARA VIDEOWALL 

Combinaciones infinitas

PROCESADORES DE VÍDEO

GIRO CREATIVO

tu marcas el final de tu proyecto

PROCESADORES DE BLENDING

CONECTIVIDAD:CONECTIVIDAD:

G406 G406S G406L G408

Entrada HDMI 2 1 1 2
DisplayPort 2 - - -

Salida 4 4 2 4 8
HDMI LOOP 2 1 1 2

Máximo contenidos en pantalla 4 1 1 2
Funcion Matriz SI - - -

Botonera Frontal SI - - -
Entrada Seleccionable incluso en Cascada SI - - -

Configuracion y Control del Sistema RS232, USB, IR, ETHERNET, BUTTON RS232, USB, IR , ETHERNET
Montaje en Rack 1 U 1.3U

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

GEOBOX®

Waping, Mapping y proyecciones creativas 

GeoBox® es un fabricante de electrónicas y procesadores de video, para gestionar VideoWall, proyecciones Blending y 
manipulación geométrica de la imagen, para Waping, Mapping y proyecciones creativas.

GeoBox no tienen límites por números de equipos a controlar, ni por tipo de señal de entrada, no hay software que aprender, 
escalabilidad del sistema infinita, ya que se pueden unir entre ellos para crear sistemas más complejos y numerosos; fiabilidad 
24/7, despliegue rápido y sin fisuras, estabilidad 100%, debido a que es una solución basada en hardware.  

GeoBox es capaz de controlar el contenido digital desde cualquier entrada en cualquier formato, con una reproducción de 
imagen de alta calidad (4K / 60Hz, 10-bit y 4: 4: 4 muestreo de croma con HDCP 2.2 / 1.4). Sin necesidad de un PC o un 
creativo que manipule y adapte los formatos.

CONTROLADOR 
DE VIDEOWALL

• Función Matriz con G406.
• Sin software especial o PC dedicado.
• Cualquier tamaño por su función multi-cascada.
• 4K/60hz  real y 4:4:4 muestreo de croma 
   con HDCP 2.2/1.4.
• Procesador 10 bits.
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CONECTIVIDAD:CONECTIVIDAD:

Videowall creativo G413

• Videowall asimétrico.
• Configuraciones flexibles.
• PIP/POP.
• Entradas : 2 HDMI, DisplayPort y VGA.
• Salidas: 4 HDMI (FHD).
• 20 Modelos predefinidos.
• Rotación de imagen en cualquier ángulo.
• 4K/60hz  real. 

Procesador Warping G116

Multifuncional, permite la manipulación geométrica 
de las imágenes, para adaptarlo a las situaciones 
creativas más exigentes.

Funciones  de rotación de imagen, giro, warp, etc. 
Lo convierte en una auténtica navaja suiza en el 
mundo AV.

Alineación 
Geométrica&Warp

Videowall 
Creativo

PIP/POP
Recorte 

de imagen

Rotación 
e Inversión 
de imagen

ENTRADA SALIDA
MODELO HDMI DisplayPort VGA HDMI HDMI LOOP

G413 2 1 1 4(FHD) 1 -
LCD en 
cualquier 
ángulo

H&V
Cualquier 

localización 
y ángulo

Cualquier 
ángulo

Alineación 
Geometrica 

y Deformación

Videowall 
Creativo

PIP/POP
Recorte 

de imagen

Rotación 
e Inversión 
de imagen

ENTRADA SALIDA
MODELO HDMI DisplayPort VGA HDMI HDMI LOOP

G116 2 1 1 1 
(2048X1080) - Rejilla de 17x17 Solo en H&V Solo 

Landscape Solo H&V 90/180/270

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

PROCESADOR VÍDEO

M801 M802 M803 M804

Entrada
HDMI 2 4 6 8

DisplayPort 1 2 3 4
VGA 1 2 3 4

Salida HDMI 1 2 3 4
HDMI LOOP 1 2 3 4

Display Multi-Ventana Max. Num. de contenido 2 4 6 8
Entrada PIP/POP Cualquier entrada video + PIP/POP

Edge Blending con Multiples fuentes de entrada SI SI SI SI
PIP/POP SI SI SI SI

Mascara de Imagen en cualquier localizacion para mapping 3D SI SI SI SI

Corrección Gamma

Correccion Gamma RGB 
independiente SI SI SI SI

Correccion Gamma en diferentes 
niveles de brillo RGB SI SI SI SI

*Datos aproximados **Ver condiciones del fabricante

Con todas las funciones necesarias para el despliegue de 
grandes formatos de proyección:

• Corrección geométrica.
• Recorte de imagen.
• Ajuste del área de solapamiento.
• Fusión de bordes.
• Alineación en las esquinas de pared.
• Solo hardware. 
• EDID programable.

PROCESADORES EDGE BLENDING
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Mandos a distancias 

Radiofrecuencia
El MRF-1RP4, es el primero de su clase que nos permite el control de pantallas, sistemas de ocultación, persianas o estores 
bien por RF o bien por IR. (emisor MIR-1E2 opcional).

Además permite su uso de manera diversas, mediante los pulsadores incluidos en el receptor, pulsadores externos, mandos 
a distancias o mediante su asociación a un proyector con salida 12v (función TRIGGER).

Nueva generación de mandos a distancia, el MRF-1RP2, bajo una apariencia simple y elegante, ofrece una conectividad sin 
precedentes como se detalla a continuación:

•  Posibilidad de crear grupos de accionamiento mediante RJ11.
•  Tres tipos de control: pulsadores externos, mando RF y RS485.
•  Cambio de dirección de giro en el receptor o emisor.
•  Salida de 12V para equipos auxiliares.
•  Dos modos de movimiento: continuo y paso a paso.
•  Un receptor admite hasta 20 mandos.
•  Emisor de 6 canales de radiofrecuencia (MRF-6E) opcional.

Trigger

¡¡Simplifica las instalaciones con el 
Trigger-2 y con solo el mando 
del proyector actúa también sobre 
la pantalla eléctrica!!

Botoneras de control 

Bajo su aparente sencillez, las botoneras de control combinan un intuitivo manejo de una sala con 
todos sus audiovisuales, con la potencia de un completo y avanzado sistema de gestión y control 
de salas. Incluye un software de configuración y parametrización, para potenciar aún más todas sus 
capacidades. La configuración definida por un usuario, se puede guardar y copiar tantas veces como 
salas tenga. Según  modelo, pueden disponer de hasta 4 puertos de control RS232 bi-direccional/ 
IR (configurable por software) o Ethernet. Cuentan con botones retroiluminados mediante leds. Se 
suministra con caja de superficie universal.
CR-CB4 : 4 botones, 2x RS232 / IR (configurable) + 2x Relé + 2x I/O.
CR-CB6 : 6 botones, 2x RS232 / IR (configurable) + 2x Relé + 2x I/O.

DOMÓTICA

SIMPLIFICA

LAS INSTALACIONES

 Mando a distancia 
 Trigger 
 Botoneras de Control 
 Sistemas de Control 
 Pasarelas de Control 

Los sistemas de control más básicos, por su sencillez y comodidad de uso, están englobados dentro de nuestra marca 
PLUSSCREEN. A pesar de su simplicidad son suficientes para acometer el control básico de pantalla, proyector, etc 
en una sala de tamaño medio.

CEYMSA ha incorporado a su portfolio las soluciones de DEMOPAD como distribuidor oficial para España y Portu-
gal. Con esta gama podemos acometer desde instalaciones sencillas a las más complejas, con todo tipo de prestaciones 
pero a un precio muy competitivo.

La implantación de los productos CREATOR AV ha ido creciendo en los últimos años, siendo compatible con la 
mayoría de los sistemas que hay en el mercado, los encontrará ya instalados en multitud de Salas Multimedia Audio-
visuales, Salas de conferencia, Salas de broadcast, en clientes como colegios y universidades, ayun tamientos, ejercito, 
empresas corporativas, etc.Ceymsa audiovisual facilita varios servicios a sus clientes.

DOMÓTICA
L A  C O M O D I DA D  A B S O L U TA

CONECTIVIDAD:

OPCIONAL : CR-IR-REP 
(REPETIDOR IR)
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S I ST E M A S  D E  C O N F E R E N C I A
/ D E B AT E  C R E ATO R  AV
T E C N O L O G Í A  AVA N Z A DA

CONFERENCIA/DEBATE:

Serie CR-CAT20xx Sistema de conferencias digital que utiliza para la conexión entre sus unidades Presistente / 
delegados, cable de CAT5e/6 blindado (Novedad), DSP avanzado y múltiples configuraciones posibles. 

OPCIONES UNIDADES DE DEBATE: 

CR-CAT2000: 
Unidad principal de sistema de confe-
rencia con procesador DSP, totalmente 
digital, con las funciones de votación, 
discusión, 64 canales de traducción, au-
dio link (digital in-out), entrada de audio 
analógico y software de
control por TCP/IP.

Serie 0: 
Sistema de conferencia básico con 
micrófono flexible de 410mm, altavoz 
interno, entrada de línea y control de 
volumen con tratamiento digital de la 
señal.
 
CR-CAT-P0: Presidente
CR-CAT-D0: Delegado.

CR-CEX01
Unidad de Extensión del sistema de 
conferencia. Para conectar hasta 120 
unidades de debate más y hasta 100 
mts de distancia. Alimentación POE.

Serie 2: 
Sistema de conferencia con traducción 
simultanea a través del mismo cable con 
micrófono flexible de 410mm, altavoz 
interno, entrada de línea y control de 
volumen con tratamiento digital de la 
señal. Dispone de display OLED para 
seguimiento de sus funciones.
 
CR-CAT-P2: Presidente
CR-CAT-D2: Delegado

CR-CNB01
Caja Divisoria  que reduce el número 
de cables encima de la mesa en los 
grandes despliegues de micrófonos, 
restaurando la señal de audio original 
a todos las unidades de debate y elimi-
nando las perdidas.

Serie 3: 
Sistema de conferencia con vota-
ción por software y selector de cana-
les a través del mismo cable, con micró-
fono flexible de 410mm, altavoz interno, 
entrada de línea y control de volumen 
con tratamiento digital de la señal. Con-
trol tiempo del orador. Dispone de 
display OLED para seguimiento de sus 
funciones.

CR-SWT01: Software de votación
CR-CAT-P3: Presidente
CR-CAT-D3: Delegado

Pasarelas de Control DEMOPAD
Las pasarelas de control, a diferencia de las unidades de control, no disponen de un procesador interno donde guardar las 
programaciones, sin embargo pueden servir tanto como accesorio para aumentar las posibilidades de los sistemas de control 
como en su uso STAND-ALONE en aquellas instalaciones donde no sea necesario procesos horarios, es decir, donde no 
se requiera encender o apagar algo a determinadas horas. En este modo de funcionamiento la potencia del procesamiento 
reside totalmente en la interface de usuario (Tablet, Smartphone, etc.). DEMOPAD ofrece 3 modelos de pasarelas: 

Controladores DEMOPAD 
Las unidades de control de DEMOPAD permiten acometer cualquier tipo de instalación audiovisual, desde la más simple a 
la más compleja, de una forma sencilla para el usuario desde su propio Tablet o Smatphone. Se puede integrar video, audio, 
distribución de señales, videoconferencia, iluminación, cámaras por IP y dispositivos TCP/IP. Además la automatización de 
procesos y la creación de interface son totalmente personalizables. Incluyen un software de configuración gratuito para que 
cada usuario adapte la sala según sus necesidades. Entre los servicios disponibles está el CLOUD para actualizar de forma 
remota las programaciones y/o configuraciones.  Dispone además de un reproductor multimedia integrado. Reloj astronó-
mico, para la programación de eventos. Reproductor multimedia incorporado con salida HDMI. Web Server incorporado

DOMÓTICA

CR-DPM: pasarela de control por IP, en formato rack de 
19”; 16 x IR out; 6 x RS232 in/out;  16 x RELES out; 12 
x I/O digitales;  1 x USB in (firmware update);  1 x LAN 
control por IP.

CR-DPWR: pasarela de control por IP; capaz controlar 
tres cierres de contactos a relé libre de tensión a través 
de TCP IP.3 x RELES out, 1 x LAN.

CR-DPMLite: pasarela de control por IP;  4 x IR out; 1x 
RS232 in/out; 4 x RELES out; 8 x I/O digitales;  1 x LAN 
control por IP;  Función PoE y autoaprendizaje IR.

CR-DP8LITE 
 3 x Puertos de salida IR + 1 x IR in ; 4 x Puertos USB 
convertible en puerto serie  ; 1 x HDMI + audio analó-
gico; 1 x Ethernet RJ45.
Con tan sólo 90gr y 88x70x25mm, el CR-DP8LITE es 
una unidad de control que permite la automatización de 
procesos y la creación de interface totalmente persona-
lizables.

CR-DP8
16 x Puertos de salida IR; 4 x Puertos RS232 Bidireccio-
nal ; 4 x Salida a relé de bajo voltaje libre de tensión; 8x 
Entradas digitales libre de tensión (conexión de sensores 
PIR, etc); 1 x Salida de audio analógico, para la repro-
ducción de ficheros de audio; 1 x Salida HDMI, permite 
la reproducción de ficheros de imágenes o función de 
digital signage; 2 x Puertos USB (futuras expansiones); 1 
x Ethernet RJ45.

VERSIÓN
CARRIL

DIN

PRÓXIMAMENTE

CONECTIVIDAD:
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SISTEMAS DE CONFERENCIA/DEBATE

CR-WIFI2000 Sistema de conferencias WIFI, permite una versatilidad en la configuración de las salas sin precedentes, 
ya que no dependen de los cables para su funcionamiento. Es ideal para las empresas de alquiler y en aquellos sitios donde 
no sea posible la utilización de cables de conexión. 

Utilizando la tecnología IR, el sistema de traducción simultánea de Creator AV es sencillo de manejar e implementar. Con 
capacidad para distribuir hasta 16 idiomas, cumplen con la última directiva Europea IEC 61603-7 e IEC60914, en cuanto a 
compatibilidad de los receptores IR entre equipos de diferentes marcas.

SISTEMAS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA 
TA N  F Á C I L  C O M O  DA R  A  U N  B OT Ó N

CR-TIR-T16 
Unidad central de traducción simultá-
nea: Controlador de 16 canales IR. 
Modulador digital.

CR-TIR-RD1
Radiador IR:
Emisor de potencia  de 36W, selector 
de media o alta potencia. Conexión 
loop para unir más radiadores.

CR-WF20 A: 
Punto de acceso inalámbrico para los 
sistemas de conferencia WIFI. 
Doble Banda conforme al estándar 
802.3af/802.3at 2,4Ghz / 5Ghz.

CR-TRAD64
Unidad  de intérprete de 1+63 canales. 
Tecnología digital con DSP incorpo-
rado. Panel display informativo. Control 
volumen Independiente del altavoz o 
auricular.

CR-TIR-CH1
Maleta de carga  rápida ara 50 recepto-
res IR. También como maleta de trans-
porte.

CR-WIFI200P y CR-WIFI200D:
Micrófono delegado y presidente de 
sobremesa WIFI.  Dirección IP inde-
pendiente para cada unidad. Pantalla 
OLED que indica la actividad de la uni-
dad. Batería LI-ION, con una duración 
de 24h. Altavoz incorporado. Control 
de volumen. Salida de auriculares.

CR-WIFI2000:
Unidad central para los micrófonos de 
debate WIFI. Alta seguridad y disponi-
bilidad gracias a la encriptación de 128 
bit. 1 entrada RJ45 para conectar a un 
punto de acceso (alimentación POE).

• Formato rack de 19” y acabados en
   Aluminio/negro

CR-TIR-R16
Receptor IR: Receptor de 16 canales IR,
batería de litio, display LCD.

AURICULARES
CR-PT1

Unidad Auricular para Interprete AV.
CR-PH1

Unidad Auricular Presidente / Delegado 
Creator AV.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA:

CONSULTE
FUNCIÓN 
VOTACIÓN
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