
   

 

LIVE STREAMING 

Qué es el RTMP y cómo hacer una emisión en directo con YouTube 

RMTP o real time messaging protocol, se utiliza para la transmisión de audio video a 

tiempo real a través de internet. No es el único, pero es desde luego, el más utilizado y 

extendido.  

RTMP, explora cómo dividir archivos de datos grandes en fragmentos más pequeños y 

manejables (paquetes de datos) y organiza las operaciones de comunicación entre los 

medios de transmisión y los servidores interactivos. 

En este tutorial y con el ánimo de simplificarlo al máximo, hemos elegido una cámara 

con entrada de audio (aplicable a SABER 4K+, SABER AT NDI y SABER IP20X Full NDI) para 

reunir en un solo equipo audio y video. 

1. Configuración 

 
 

1.1 Entrada de audio 

La entrada de audio de la cámara es mediante un minijack de 3,5 mm, el nivel 

de señal a utilizar es de LINEA, esto quiere decir que para captar el sonido 

proveniente de un micrófono deberemos intercalar un previo, o utilizar la 

salida de un mezclador si disponemos de varios. 

 

1.2 Ajuste del streaming en la cámara 

- Conectar la cámara al switch o router mediante un cable LAN 

- Configurar la IP de la cámara para que coincida con el segmento de red 

del router. Por defecto la cámara esta en la dirección 192.168.1.188 

- Para acceder al Web UI de la cámara, en el explorador teclea la dirección 

IP, ingresa mediante el usuario y contraseña; por defecto admin/admin 



   

 

Después de ingresar, dirígete a “settings” en la esquina superior derecha, seleccionar 

“Ethernet” para configurar la IP a nuestra necesidad, luego “Save” para guardar las 

configuraciones 

 



   

Nota. La IP también se puede modificar con el mando a distancia entrando en el 

MENU>SYSTEM>IP SYSTEM 

2. YouTube Live 

 

2.1 Dirígete a tú cuenta de YouTube: www.youtube.com 

 

 
 

2.2 Pulsa “crear” en la parte superior derecha y luego “emitir en directo” 

 

 
 

http://www.youtube.com/


   

2.3 Entra en la página de configuración de la emisión en vivo en la parte superior 

izquierda, para obtener la URL del streaming y la clave de emisión 

 

 
 

 



   

 

3. Configuración de los parámetros RTMP en la cámara 

3.1 Ingresar de nuevo en el WebUI de la cámara, ir a “setting” en la parte superior 

derecha, y seleccionar “Video Transmisssion” para configurar el RTMP 

 

 

 

3.2 Habilitar el “Stream” en “Main”, y rellenar la URL del stream (“RTMP 

Address”) con la información recogida de YouTube. Por ejemplo: 

 

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2je40-ht70-xv48-hchx-brm6  

 

Nota: Recuerda insertar la barra “/” entre la URL del Stream y la clave 

proporcionada por YouTube.  

 



   

 
 

 

 

Guardar los ajustes al pulsar “Save” 

Cuando la configuración del streaming haya finalizado y realizado correctamente la 

conexión, el icon de “enable” pasará de rojo a azul 

 

 

 

 
 

 

 

 



   

 

Regresa a la página de YouTube, dónde se puede ver una vista previa de la transmisión. 

 

 
 

3.3 Ver la emisión en directo 

 

Ahora tus seguidores pueden ver la transmisión en tu canal 

 

 



   

4. Ventajas y desventajas 

 

4.1 Ventajas 

- La emisión por streaming RTMP y las cámaras de Angekïs, solo necesita 

una conexión Ethernet, para controlar todas las configuraciones y gestión, 

y si además el switch es POE, incluso le proporciona la alimentación a la 

cámara. 

- No es necesario instalar software adicional al ordenador 

- Después de que la emisión haya comenzado, ni siquiera es necesario el 

ordenador. 

4.2 Desventajas 

- Con redes muy complejas de nivel empresarial, el RTMP puede fallar 

- Hay plataformas de terceros que no admiten el RTMP 

 

 


